
 

 

บัญชีนวัตกรรมไทย 
 
 
 
 

 
 
 

โดย 
ส ำนักงบประมำณ 

 
 
 
 

 
 
 

ฉบับเพิ่มเตมิ 
มกราคม 2567 



 



1 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ มกราคม 2567  ส านักงบประมาณ 
    

รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 

0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
1 01010053 แผ่นพ้ืนส าเร็จรูป ส าหรับสนามกีฬาอเนกประสงค์ประกอบด้วย

ยางพาราธรรมชาติและยางสังเคราะห ์
  

  1) รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 3,350.00 
 

 
2) รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 3,520.00 

 
 

3) รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 3,570.00 

 
 

4) รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 3,620.00 

 
 

5) รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 3,680.00 

 

 

หมายเหตุ :  
1. ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งและตดิตั้ง  
2.  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการ

สั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
3. ยกเลิกผู้จ าหน่าย ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และ 

เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย 

 

 

2 01010067 ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงจากวัสดุหมุนเวียนปรับปรุง
คุณภาพส าหรับน้ าด่ืม (HDPE pipe from high-quality upgraded 
materials for drinking water) 

  

  1) รุ่น W-EP PIPE OD 110 - 1600 mm PN 6 PE100 เมตร รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ผ-1 – ผ-1 

  2) รุ่น W-EP PIPE OD 110 - 1400 mm PN 10 PE100 เมตร รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ผ-1 – ผ-1 

  หมายเหตุ :  
1. ราคาตามเอกสารแนบไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งและตดิตั้ง 
2. การรับประกันสินค้าจะเริ่มนับจากวันที่ส่งมอบสินค้า เป็นระยะ 

เวลา 2 ปี โดยบริษัทจะส่งสินค้าทดแทนให้ใหม่ โดยไม่คิดมูลค่า 
ในกรณีที่ความช ารุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติและ
การติดตั้งที่เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ หรือมาตรฐาน 
การติดตั้งที่ได้รับการยอมรับท่ัวไป โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ภายในเวลา 7 วันนับจากวันที่พบความช ารุด บกพร่องดังกล่าว 
บริษัทฯ จะรับผิดชอบไม่เกินราคาสินค้าที่ซื้อขาย 

3. เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ มกราคม 2567  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

0102 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
3 01020014 ทุ่นลอยน้ าพลาสติก (Pontoon plastic)   
  1)  ขนาด กว้าง 50 X ยาว 50 X สูง 40 เซนติเมตร  

พร้อมอุปกรณย์ึดตดิ  
ตารางเมตร 7,000.00 

  2)  ขนาด กว้าง 50 X ยาว 50 X สูง 50 เซนติเมตร  
พร้อมอุปกรณย์ึดตดิ  

ตารางเมตร 9,300.00 

  3)  ขนาด กว้าง 100 X ยาว 100 X สูง 50 เซนตเิมตร 
พร้อมอุปกรณย์ึดตดิ 

ตารางเมตร 13,400.00 

  หมายเหตุ :  
1. ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง และค่าตดิตั้ง 
2. การรับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี จากการใช้งานปกติไม่นับภัย

ธรรมชาติและการใช้งานผิดประเภท 

  

02 ด้านการเกษตร 

0201 วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 
4 02010031 ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงจากวัสดุหมุนเวียนปรับปรุง

คุณภาพ (HDPE pipe from high-quality upgraded materials) 
  

  1) รุ่น W-EQ PIPE OD 110 - 1600 mm PN 6 PE100 เมตร รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ผ-2 – ผ-2 

  2) รุ่น W-EQ PIPE OD 110 - 1400 mm PN 10 PE100 เมตร รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ผ-2 – ผ-2 

  หมายเหตุ :  
1. ราคาตามเอกสารแนบไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งและตดิตั้ง 
2. การรับประกันสินค้าจะเริ่มนับจากวันที่ส่งมอบสินค้า เป็นระยะ 

เวลา 2 ปี โดยบริษัทจะส่งสินค้าทดแทนให้ใหม่ โดยไม่คิดมลูคา่ 
ในกรณีที่ความช ารุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ
และการติดตั้งที่เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ หรือมาตรฐาน
การติดตั้งที่ได้รับการยอมรับทั่วไป โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรภายในเวลา 7 วันนับจากวันที่พบความช ารุด บกพร่อง
ดังกล่าว บริษัทฯ จะรับผิดชอบไม่เกินราคาสินค้าท่ีซื้อขาย 

3. เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย 

  

03 ด้านการแพทย์ 
0301 ยา 

5 03010294 ยาพ่นสูดไอปราโทรเปียม โบรไมด์ และฟีโนเทอรอล  
ไฮโดรโบรไมด์ (Ipratropium Bromide and Fenoterol 
Hydrobromide Metered Dose Inhaler)  
(แอโรบิดอล อินฮาเลอร์ : Aerobidol Inhaler) 

  

  ชนิดพ่นสูดขยายหลอดลม 
ประกอบด้วย ไอปราโทรเปียม โบรไมด ์20 ไมโครกรัม  
และฟีโนเทอรอล ไฮโดรโบรไมด ์50 ไมโครกรมั (สดูพ่นได้ 200 ครั้ง) 

กล่อง 110.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ มกราคม 2567  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
6 03010295 

 
ยามอนเทลูคาสท์ (Montelukast)  
(มอนทูแลร์ ออรัล แกรนูล : MONTULAIR ORAL GRANULES) 

  

  ชนิดแกรนูล ขนาด 4 มิลลิกรมั (28 ซอง) กล่อง 480.00 

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

7 07010034 โคมไฟถนนแอลอีดี   
  โคมไฟถนนแอลอีดีประสิทธิภาพสูง Delight   
  

 
 

1)  รุ่น DLED – ST57 – 04002 
-  ขนาดก าลังไฟฟ้า 40 วัตต์ 
-  น้ าหนักประมาณ 3 กิโลกรัม 

โคม 11,000.00 

  2)  รุ่น DLED – ST57 – 09002 
-  ขนาดก าลังไฟฟ้า 90 วัตต์ 
-  น้ าหนักประมาณ 5 กิโลกรัม 

โคม 14,000.00 

  3)  รุ่น DLED – ST57 – 12002 
-  ขนาดก าลังไฟฟ้า 120 วัตต ์
-  น้ าหนักประมาณ 5 กิโลกรัม 

โคม 15,000.00 

  4)  รุ่น DLED – ST57 – 14002 
-  ขนาดก าลังไฟฟ้า 140 วัตต ์
-  น้ าหนักประมาณ 5.8 กิโลกรัม 

โคม 16,000.00 

  5)  รุ่น DLED – ST57 – 09002/WW 
-  ขนาดก าลังไฟฟ้า 90 วัตต์ 
-  น้ าหนักประมาณ 5 กิโลกรัม 

โคม 13,000.00 

  6)  รุ่น DLED – ST57 – 12002/WW 
-  ขนาดก าลังไฟฟ้า 120 วัตต ์
-  น้ าหนักประมาณ 5 กิโลกรัม 

โคม 14,000.00 

  7)  รุ่น DLED – ST57 – 14002/WW 
-  ขนาดก าลังไฟฟ้า 140 วัตต ์
-  น้ าหนักประมาณ 5.8 กิโลกรัม 

โคม 15,000.00 

  หมายเหตุ : 
1. ราคานี้รวมค่าตดิตั้งและขนส่งท่ัวประเทศ 
2. รับประกันผลติภณัฑ์ 2 ปี (ท้ังชุดโคมไฟ) นับจากวันท่ีส่งมอบ 
3. ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 5 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย 

จ านวน 3 ราย 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ มกราคม 2567  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
8 07010039 โคมไฟถนนแอลอี ดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบ All in One  

เพ่ิมประสิทธิภาพและความส่องสว่างสูง (All in One Solar-
LED Street Light with a High Efficiency and High Lumen) 

  

  
 
 
 
 

 

1) โคมไฟแอลอีดี โซลารเ์ซลล์ รุ่น B lighting B-150/19 วัตต์ 
-  โคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 19 วัตต์   
   จ านวน 1 โคม (ขนาดมิติ 100 x 32 x 4.76 เซนติเมตร 
   มีน้ าหนักโดยรวมประมาณ 8 กิโลกรัม) 
- แผงโซล่าร์เซลล์ Polycrystalline ขนาด 6 โวลต์ 40 วัตต์ 

จ านวน 1 แผง 
- แบตเตอรี่และชุดควบคุมการชาร์จ ขนาด 3.2V/60AH  
 จ านวน 1 กล่อง  

โคม 17,000.00 

  2) โคมไฟแอลอีดี โซลาร์เซลล์ รุ่น B lighting B-240/22 วัตต์ 
-  โคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 22 วัตต์   
   จ านวน 1 โคม (ขนาดมิติ 104 x 35 x 4.80 เซนติเมตร 
   มีน้ าหนักโดยรวมประมาณ 10 กิโลกรัม) 
- แผงโซล่าร์เซลล ์Monocrystalline ขนาด 10 โวลต์ 65 วัตต์ 

จ านวน 1 แผง 
- แบตเตอรี่และชุดควบคุมการชาร์จ ขนาด 6.4V/42AH 
 จ านวน 1 กล่อง  

โคม 22,000.00 

  3) โคมไฟแอลอีดี โซลาร์เซลล์ รุ่น B lighting B-320/30 วัตต์ 
-  โคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 30 วัตต์   
   จ านวน 1 โคม (ขนาดมิติ 110 x 35 x 4.80 เซนติเมตร 
   มีน้ าหนักโดยรวมประมาณ 11 กิโลกรัม) 

โคม 25,000.00 

  - แผงโซล่าร์เซลล ์Monocrystalline ขนาด 18 โวลต์ 88 วัตต์ 
จ านวน 1 แผง 

- แบตเตอรี่และชุดควบคุมการชาร์จ  ขนาด 6.4V/60AH
จ านวน 1 กล่อง 

  

  หมายเหตุ :  
1. ราคานี้รวมค่าขนส่งทั่วประเทศแล้ว แต่ไม่รวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์

อื่นที่ไม่ใช่ตัวสินค้า 
2. รับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา 2 ปี (ทั้งชุดโคมไฟ) นับจาก

วันท่ีส่งมอบ 
3. โคมไฟชนิดนี้ สามารถใช้ได้กับเสาไฟเหล็กกัลวาไนซ์ ทั้งกิ่งเดี่ยว  

และกิ่งคู่ ขนาดสูง 6 เมตร มาตรฐาน มอก. 2316-2549 
 (ตามท้องตลาดทั่วไป) 
4. ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 13 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย 

จ านวน 8 ราย 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ มกราคม 2567  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
9 07010040 โคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมแบตเตอร่ี

ควบคุมสมดุลการอัดประจุแบบแอคทีฟ (Solar LED Street 
Light With Active Balancing Battery) 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  SMARTTECH SOLAR LED STREET LIGHT ขนาด 40 วัตต์ 
รุ่น TL-MSL-40W 
-  โคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 40 วัตต์ 

จ านวน 1 โคม (ขนาดประมาณ 500x200x75 มิลลิเมตร  
มีน้ าหนักโดยรวมประมาณ 2.0 กิโลกรัม) 

- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 18 โวลต์ 150 วัตต์ จ านวน 1 แผง 
  (ขนาดประมาณ 1060x695x35 มิลลิเมตร มีน้ าหนักโดยรวม

ประมาณ 7.0 กิโลกรัม) 
- กล่องบรรจุแบตเตอรี่และชุดควบคุมการชาร์จขนาด 

12.8V/48Ah จ านวน 1 กล่อง (มีน้ าหนักโดยประมาณ 7.0 
กิโลกรัม) 

ชุด 41,000.00 

  2)  SMARTTECH SOLAR LED STREET LIGHT ขนาด 50 วัตต์  
รุ่น TL-MSL-50W 
-  โคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 50 วัตต์ 

จ านวน 1 โคม (ขนาดประมาณ 600x250x100 มิลลิเมตร  
มีน้ าหนักโดยรวมประมาณ 3.0 กิโลกรัม) 

- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 18 โวลต์ 150 วัตต์ จ านวน 1 แผง 
  (ขนาดประมาณ 1060x695x35 มิลลิเมตร มีน้ าหนักโดยรวม

ประมาณ 7.0 กิโลกรัม) 
- กล่องบรรจุแบตเตอรี่และชุดควบคุมการชาร์จขนาด 

12.8V/54Ah จ านวน 1 กล่อง (มีน้ าหนักโดยประมาณ 8.0 
กิโลกรัม) 

ชุด 43,000.00 

  3)  SMARTTECH SOLAR LED STREET LIGHT ขนาด 60 วัตต์  
รุ่น TL-MSL-60W 
-  โคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 60 วัตต์ 

จ านวน 1 โคม (ขนาดประมาณ 600x250x100 มิลลิเมตร  
มีน้ าหนักโดยรวมประมาณ 3.0 กิโลกรัม) 

- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 18 โวลต์ 180 วัตต์ จ านวน 1 แผง 
  (ขนาดประมาณ 1480x680x35 มิลลเิมตร มีน้ าหนัก

โดยรวมประมาณ 10.5 กิโลกรัม) 
- กล่องบรรจุแบตเตอรี่และชุดควบคุมการชาร์จขนาด 

12.8V/60Ah จ านวน 1 กล่อง (มีน้ าหนักโดยประมาณ 9.0 
กิโลกรัม) 
 

ชุด 45,000.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ มกราคม 2567  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 07010040 

(ต่อ) 
4)  SMARTTECH SOLAR LED STREET LIGHT ขนาด 60 วัตต์  

รุ่น TL-PSL-60W 
- โคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 60 วัตต์ 

จ านวน 1 โคม (ขนาดประมาณ 540x300x90 มิลลิเมตร  
มีน้ าหนักโดยรวมประมาณ 6.5 กิโลกรัม) 

- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 18 โวลต์ 180 วัตต์ จ านวน 1 แผง 
  (ขนาดประมาณ 1480x680x35 มิลลเิมตร มีน้ าหนัก

โดยรวมประมาณ 10.5 กิโลกรัม) 
- กล่องบรรจุแบตเตอรี่และชุดควบคุมการชาร์จขนาด 

12.8V/60Ah จ านวน 1 กล่อง (มีน้ าหนักโดยประมาณ 9.0 
กิโลกรัม) 

ชุด 47,000.00 

  5)  SMARTTECH SOLAR LED STREET LIGHT ขนาด 90 วัตต์  
รุ่น TL-PSL-90W 
-  โคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 90 วัตต์ 

จ านวน 1 โคม (ขนาดประมาณ 650x300x90 มิลลิเมตร  
มีน้ าหนักโดยรวมประมาณ 8.0 กิโลกรัม) 

- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 18 โวลต์ 250 วัตต์ จ านวน 1 แผง 
  (ขนาดประมาณ 1700x765x35 มิลลเิมตร มีน้ าหนัก

โดยรวมประมาณ 12.5 กิโลกรัม) 
- กล่องบรรจุแบตเตอรี่และชุดควบคุมการชาร์จขนาด 

12.8V/96Ah จ านวน 1 กล่อง (มีน้ าหนักโดยประมาณ 14.0 
กิโลกรัม) 

ชุด 76,000.00 

  6)  SMARTTECH SOLAR LED STREET LIGHT ขนาด 40 วัตต์  
รุ่น TL-KSL-40W 
-  โคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 40 วัตต์ 

จ านวน 1 โคม (ขนาดประมาณ 565x205x70 มิลลิเมตร  
มีน้ าหนักโดยรวมประมาณ 3.0 กิโลกรัม) 

ชุด 41,000.00 

  - แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 18 โวลต์ 150 วัตต์ จ านวน 1 แผง 
  (ขนาดประมาณ 1060x695x35 มิลลเิมตร มีน้ าหนัก

โดยรวมประมาณ 7.0 กิโลกรัม) 
- กล่องบรรจุแบตเตอรี่และชุดควบคุมการชาร์จขนาด 

12.8V/48Ah จ านวน 1 กล่อง (มีน้ าหนักโดยประมาณ 7.0 
กิโลกรัม) 

  

  7)  SMARTTECH SOLAR LED STREET LIGHT ขนาด 60 วัตต์  
รุ่น TL-KSL-60W 
-  โคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 60 วัตต์ 

จ านวน 1 โคม (ขนาดประมาณ 655x250x75 มิลลเิมตร  
มีน้ าหนักโดยรวมประมาณ 4.0 กิโลกรัม) 

ชุด 46,000.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ มกราคม 2567  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 07010040 

(ต่อ) 
 

- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 18 โวลต์ 180 วัตต์ จ านวน 1 แผง 
  (ขนาดประมาณ 1480x680x35 มิลลเิมตร มีน้ าหนัก

โดยรวมประมาณ 10.5 กิโลกรัม) 
- กล่องบรรจุแบตเตอรี่และชุดควบคุมการชาร์จขนาด 

12.8V/60Ah จ านวน 1 กล่อง (มีน้ าหนักโดยประมาณ 9.0 
กิโลกรัม) 

  

  8)  SMARTTECH SOLAR LED STREET LIGHT ขนาด 100 วัตต์  
รุ่น TL-KSL-100W 
-  โคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 100 วัตต์ 

จ านวน 1 โคม (ขนาดประมาณ 730x295x90 มิลลเิมตร  
มีน้ าหนักโดยรวมประมาณ 5.0 กิโลกรัม) 

- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 18 โวลต์ 250 วัตต์ จ านวน 1 แผง 
  (ขนาดประมาณ 1700x765x35 มิลลเิมตร มีน้ าหนัก

โดยรวมประมาณ 12.5 กิโลกรัม) 
- กล่องบรรจุแบตเตอรี่และชุดควบคุมการชาร์จขนาด 

12.8V/96Ah จ านวน 1 กล่อง (มนี้ าหนักโดยประมาณ 14.0 
กิโลกรมั) 

ชุด 74,000.00 

  หมายเหตุ :  
1.   ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น 

ส าหรับต่างจังหวัดจะคิดค่าขนส่งเพิ่มตามระยะทางจริง แต่ไม่
รวมค่าติดตั้ง 

2.  รับประกันเป็นระยะเวลา  2 ปี นับจากวันส่งมอบโดยรวม
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ นก า ร ซ่ อ มแ ซมผลิ ตภั ณฑ์ ที่ อ ยู่ ใ น เ ง่ื อน ไ ข 
การรับประกันความเสียหายซึ่งเกิดจากความบกพร่องของสินค้า
จากการใช้งานตามปกติวิสัยหรือช ารุดเสียหายซึ่งเกิดจาก 
ความบกพร่องจากมาตรฐานการผลิต 2 ปี ยกเว้นกรณีเสียหาย
จากการดัดแปลงสินค้า ภัยพิบัติหรือ ฟ้าผ่า  

3. ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 7 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย 
จ านวน 5 ราย 

  

0702 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
10 07020019 เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบ

แบตเตอร่ีและอุปกรณ์การประจุแบตเตอร่ีในตัวแบบใช้พลังงาน 
จากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน 

  

  เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบ
แบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจาก
เซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน 
ประกอบด้วย : 

ชุด 69,000.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ มกราคม 2567  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 07020019 

(ต่อ) 
1) เสาไฟชุบกัลวาไนซ์ ความสูง 6 เมตร แบบรอกสลิงหมุนยก

พร้อมกิ่งโคมไฟ ที่มีชุดปรับระดับแบบมือหมุนสลิงพร้อม
สลักล็อค จ านวน 1 ต้น 

2) Delight โคมไฟ LED ส่องสวา่งชนิดปรับระดับได้ ขนาด 40 วตัต ์
 รุ่น All in one street light  จ านวน 1 โคม 
3) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 130 วัตต์ มอก. 1843 - 2553,

มอก. 2580 เล่ม 2 - 2555  จ านวน 1 แผง 

  

  4) ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 ลูกบาศก์เมตร ด้านบน
ฐานคอนกรีตมีขนาดความกว้างและความยาว เท่ากับ  
0.4 x 0.4 เมตร ด้านล่างฐานคอนกรีตมีขนาดความกว้าง
และความยาว 0.7 x 0.7 เมตร มีความสูงจากฐานด้านบนถึง
ฐานด้านล่าง 0.8 เมตร จ านวน 1 ฐาน มีน็อต JBOLT  
ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน จ านวน 4 ชุด ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ความยาว 0.4 เมตร พร้อมเหล็ก
โครงสร้างขนาด RB 12 มิลลิเมตร จ านวน 8 เส้น ความยาว
ไม่น้อยกว่า 0.65 เมตร และเหล็กปลอกขนาด RB 9 
มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1.4 เมตร จ านวน 7 เส้น 
รวมเป็น 1 ชุด 

  

  หมายเหตุ :  
1.  ราคานี้รวมค่าตดิตั้งและค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว 
2.  การรับประกันตัวสินค้า : ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันส่งมอบสินค้า 
3.  ในแต่ละโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง จะมีชุดปรับระดับกิ่งโคมไฟ 

เป็นระบบแบบใช้มือหมุน มอบให้ จ านวน 3 ช้ิน/โครงการ  
4. ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 8 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย 

จ านวน 3 ราย 

  

11 07020023 เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประสิทธิภาพสูง
ประกอบแบตเตอร่ีและอุปกรณ์การประจุแบตเตอร่ีในตัวแบบใช้
พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน 

  

  1)  รุ่น SSL7-40150 ประกอบด้วย : ชุด 78,000.00 
  1.1)  เสาไฟชุบกัลวาไนซ์ ความสูง 7 เมตร แบบรอกสลิงหมุนยก 

 พร้อมกิ่งโคมไฟที่มีชุดปรับระดับแบบมือหมุนสลิงและ 
 สลักล็อค  จ านวน 1 ต้น 

1.2)  Delight โคมไฟ LED ส่องสว่างประสทิธิภาพสูง ขนาด 40 วตัต์ 
 รุ่น LED Street Light Solar Cell จ านวน 1 โคม 

  

  1.3)  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 150 วัตต์ ±5% มอก. 2580 
 เล่ม 2-2555 จ านวน 1 แผง 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ มกราคม 2567  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
  1.4) ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 0.50 ลูกบาศก์เมตร 

ด้านบนฐานคอนกรีตมีขนาดความกว้างและความยาว  
0.4 x 0.4 เมตร ด้านล่างฐานคอนกรีตมีขนาดความกว้าง
และความยาว 0.8 x 0.8 เมตร มีความสูงจากฐานด้านบน
ถึงฐานด้านล่าง 1 เมตร มีน็อต JBOLT ชุบสังกะสีแบบ 
จุ่มร้อน จ านวน 4 ชุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  25 
มิลลิเมตร ความยาว 0.4 เมตร พร้อมเหล็กโครงสร้าง
ขนาด RB 12 มิลลิเมตร จ านวน 10 เส้น ความยาวรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 8.0 เมตร และเหล็กปลอกขนาด RB 9 มิลลิเมตร 
จ านวน 5 เส้น ความยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 7.0 เมตร 
จ านวน 1 ชุด 

  

  1.5)  สติกเกอร์สะท้อนแสง Diamond grade ขนาดความกว้าง 
 12 เซนติเมตร ขนาดความสูง 12 เซนติเมตร จ านวน 2 ชุด 

1.6)  แม่กุญแจ จ านวน 1 ชุด 

  

  
 
 
 

 

2)  รุ่น SSL9-100350 ประกอบด้วย :  
2.1) เสาไฟชุบกัลวาไนซ์ ความสูง 9 เมตร แบบรอกสลิงหมุนยก 

พร้อมกิ่งโคมไฟที่มีชุดปรับระดับแบบมือหมุนสลิงและ 
สลักล็อค จ านวน 1 ต้น 

2.2)  Delight โคมไฟ LED ส่องสว่างประสิทธิภาพสูง ขนาด 100 วัตต์ 
  รุ่น LED Street Light Solar Cell จ านวน 1 โคม 
2.3) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 350 ว ัตต ์ ±5% มอก. 

61215 เล่ม 1(1) – 2561 มอก. 2580 เล่ม 2 – 2562 
จ านวน 1 แผง เล่ม 2 - 2555 จ านวน 1 แผง 

ชุด 115,000.00 

  2.4) ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 0.50 ลูกบาศก์เมตร 
ด้านบนฐานคอนกรีตมีขนาดความกว้างและความยาว  
0.4 x 0.4 เมตร ด้านล่างฐานคอนกรีตมีขนาดความกว้าง
และความยาว 0.8 x 0.8 เมตร มีความสูงจากฐานด้านบน
ถึงฐานด้านล่าง 1.2 เมตร มีน็อต JBOLT ชุบสังกะสีแบบ
จุ่มร้อน จ านวน 4 ชุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร 
ความยาว 0.4 เมตร พร้อมเหล็กโครงสร้างขนาด RB 12 
มิลลิเมตร จ านวน 10 เส้น ความยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 
9.0 เมตร และเหล็กปลอกขนาด RB 9 มิลลิเมตร จ านวน 
5 เส้น ความยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 7.0 เมตร จ านวน 1 ชุด 

  

  2.5)  สติกเกอร์สะท้อนแสง Diamond grade ขนาดความกว้าง 
 15 เซนติเมตร ขนาดความสูง 15 เซนติเมตร จ านวน 
 2 ชุด 

2.6) แม่กุญแจ จ านวน 1 ชุด 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ มกราคม 2567  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 07020023 

(ต่อ) 
หมายเหตุ :  
1.  ราคานี้รวมฐานราก ค่าติดตั้ง และค่าจัดส่งทั่วประเทศ (ไม่รวม

ค่าขนส่งทางเรือ) โดยในแต่ละโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างจะมีชุด
ปรับระดับกิ่งโคมไฟเป็นระบบแบบใช้มือหมุนมอบให้ 3 ช้ิน/
โครงการ และ ลูกกุญแจแบบ Key Alike 3 ลูก/โครงการ 

2.  รับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี 
3. ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 6 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย 

จ านวน 3 ราย 
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คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านก่อสร้าง 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010053 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : แผ่นพื้นส าเร็จรปู ส าหรับสนามกฬีาอเนกประสงค์ประกอบด้วย
ยางพาราธรรมชาติและยางสังเคราะห ์ 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อินเตอร์ล็อค (INTERLOCK) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไทยเบสเน็ท แมนูแฟคเจอร์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิกสปอร์ต (ผู้ผลิต) 
ผู้จ าหน่าย :  - 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิกสปอร์ต 
 2.  บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ด จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
 3. บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
 4. บริษัท อดทนอดกลั้น จ ากัด  
 5. บริษัท คอปเปอร์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 
 6. บริษัท เทพบึงกาฬ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยเบสเน็ท แมนูแฟคเจอร์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ธันวาคม 2564 – ธันวาคม 2572 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 แผ่นพื้นส าเร็จรูป ส าหรับสนามกีฬาอเนกประสงค์ ประกอบด้วยยางพาราธรรมชาติและยางสังเคราะห์  
โดยมีโครงสร้างท าจากพลาสติก polypropylene co-polymer โดยมีพื้นท่ีบริเวณส่วนส าหรับระบายน้ า (รวมพื้นท่ีลายเส้น) 
ร้อยละ 35 สามารถระบายน้ าได้อย่างรวดเร็ว ไม่ท าให้น้ าขัง ซึ่งเป็นต้นเหตุท าให้สนามเสียหายจากการแช่น้ าเป็นเวลานาน ๆ 
มีขนาดของแผ่น กว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ความหนา 15 มิลลิเมตร และมีห่วงหูล็อค รวม 48 หูล็อค  
โดยมีห่วงหูล็อคตัวผู้ 24 ตัว และมีห่วงหูล็อคตัวเมีย 24 ตัว ประกอบและประกบเป็นผืนใหญ่สามารถล็อคได้แน่นสนิท  
ไม่สามารถเคลื่อนตัวหรือแยกตัวออกจากกันขณะนักกีฬาก าลังฝึกซ้อม หรือแข่งขัน และใช้งานจริง และยังมีจุดเด่นคือ
สามารถถอด และประกอบใหม่ยามที่จ าเป็นจะต้องใช้พื้นท่ีเพื่อท ากิจกรรมอื่น ๆ นี้คือจุดเด่นของพื้นสนามกีฬาอเนกประสงค์
ชนิดนี ้
 คุณสมบัติเฉพาะ       

1. มีพื้นท่ีบริเวณส่วนส าหรับการระบายน้ า (รวมพื้นที่ลายเส้น) ร้อยละ 35  
2. ขนาดแผ่น กว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร หนา 15 มิลลิเมตร  (พื้นที่ 1 ตารางเมตร 

ใช้จ านวน 4 แผ่น)  
3. มีร่องระบายน้ าทั้ง 4 ด้าน ระบายน้ าได้รวดเร็ว น้ าไม่ขัง 
4.  มีห่วงหูล็อครวม 48 ตัว ประกอบด้วย ห่วงหูล็อคตัวผู้ 24 ตัว ห่วงหูล็อคตัวเมีย 24 ตัว ล็อคแน่นสนิท 
5.  พื้นผิวเป็นยางพาราธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ไม่ลื่นป้องกันอุบัติเหตุ ปลอดภัยขณะใช้งานจริง 
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6.  แผ่นพื้นส าเร็จรูปอินเตอร์ล็อค เมื่อติดตั้งแล้วจะแน่นสนิท ไม่เคลื่อนที่ขณะใช้งานหรือขณะเล่นกีฬา 
และสามารถถอดออกจากกันได้เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้งานหรือไม่ต้องการใช้งาน 

7.  สามารถใช้เป็นสนามแข่งขันกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล แบดมินตัน 
และอื่น ๆ 

8.  การรับประกันสินค้า 2 ปี โดยมีการเข้าตรวจสอบทุก 6 เดือน 
 

หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2564 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย) 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 
- แก้ไขข้อมูลหน่วยงานผู้ผลิตจากบริษัท ไทยเบสเน็ท แมนูแฟคเจอร์ จ ากัด  เป็น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิกสปอร์ต 

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2566 
- ยกเลิกผู้จ าหน่าย ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2567 
 

+++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  บริษัท ไทยเบสเน็ท แมนูแฟคเจอร์ จ ากัด      0 3487 2281 - 3 
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ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01010067 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงจากวัสดุหมุนเวียนปรับปรุง
คุณภาพส าหรับน้ าดื่ม (HDPE pipe from high-quality upgraded 
materials for drinking water) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ท่อดับเบิลยูอีพีไพ้พ์ (WIIK ECONOMY POTABLE PIPE (W-EP 
PIPE)) 

หน่วยงานที่พัฒนา : บริษัท วิค จ ากัด (มหาชน) จ้างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วิจัย              

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท วิค จ ากัด (มหาชน) 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท วิค จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท วิค วอเตอร์ จ ากัด 
 2.  บริษัท ไว-วา จ ากัด 
 3.  บริษัท สเตป เอ็นจเินียริ่ง จ ากดั 
 4.  บริษัท ซิสโกเอ็นจเินียริ่ง จ ากดั 
 5.  บริษัท จริยาวัตร จ ากัด 
 6.  บริษัท วาสทิซิตี้ แอสเซท จ ากัด 
 7. บริษัท ระยองวิศวโยธา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท วคิ จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2566 – สิงหาคม 2573 (7 ปี 7 เดือน) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :    

ท่อน้ าดื่มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงที่ผลิตจากคอมพาวนด์หมุนเวียนใช้ซ้ าคุณภาพสูง (HQ-RC) ที่พัฒนาขึ้น หรือ
เรียกว่าท่อ “W-EP PIPE” สามารถใช้เป็นท่อส าหรับน้ าดื่ม และท่อส าหรับงานระดับอุตสาหกรรม โดยมีสัดส่วนของคอมพาวนด์
หมุนเวียนใช้ซ้ าคุณภาพสูง (HQ-RC) ที่พัฒนาขึ้นโดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก สามารถใช้กระบวนการทั่วไป
ในการขึ้นรูป มีขั้นตอนและกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน ไม่จ าเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติมในส่วนเครื่องอัดรีดขึ้นรูปท่อ ท่อน้ าดื่ม            
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงที่ผลิตจากคอมพาวนด์หมุนเวียนใช้ซ้ าคุณภาพสูง (HQ-RC) หรือท่อ “W-EP PIPE” ที่พัฒนาขึ้นเป็น
ท่อผนังช้ันเดียว มีความทนทานต่อความดัน มีอายุการใช้งานยาวนาน สามารถเช่ือมต่อท่อได้ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและ        
ความยาวท่อที่หลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้งานและได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมตามมาตรฐานเลขที่              
มอก. 982-2556 

คุณลักษณะเฉพาะ   
1. ท่อน้ าดื่มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงมีโครงสร้างผนังช้ันเดียวสามารถใช้เป็นท่อส าหรับน้ าดื่ม และ 

ท่อส าหรับงานระดับอุตสาหกรรม รวมถึงท่อส่งน้ าท่ัวไป ท่อระบายน้ า ท่อน้ าเสีย และท่อร้อยสายไฟ 
2. ท่อน้ าดื่มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง “W-EP PIPE” ที่ผลิตได้มีสัดส่วนของคอมพาวนด์หมุนเวียน 

ใช้ซ้ าคุณภาพสูง (HQ-RC) ที่พัฒนาขึ้น มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก 
3. ท่อน้ าดื่มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงท่ีผลิตจากคอมพาวนด์หมุนเวียนใช้ซ้ าคุณภาพสูง (HQ-RC) หรือ

ท่อ “W-EP PIPE” ที่พัฒนาขึ้นมีความทนทานต่อความดัน มีอายุการใช้งานยาวนาน สามารถเช่ือมต่อ
ท่อได้ 
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4. ท่อน้ าดื่มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงท่ีผลิตจากคอมพาวนด์หมุนเวียนใช้ซ้ าคุณภาพสูง (HQ-RC) หรือ
ท่อ “W-EP PIPE” ที่พัฒนาขึ้น มีการรับประกันสินค้าจะเริ่มนับจากวันที่ส่งมอบสินค้า เป็นระยะเวลา 
2 ปี โดยบริษัทจะส่งสินค้าทดแทนให้ใหม่ โดยไม่คิดมูลค่า ในกรณีที่ความช ารุดบกพร่องอันเนื่องมาจาก
การใช้งานปกติและการติดตั้งที่เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ หรือมาตรฐานการติดตั้งที่ได้รับ 
การยอมรับท่ัวไป โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 7 วัน นับจากวันท่ีพบความช ารุด บกพร่อง
ดังกล่าว บริษัทฯ จะรับผิดชอบไม่เกินราคาสินค้าท่ีซื้อขาย  

5. ท่อน้ าดื่มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงที่ผลิตจากวัสดุหมุนเวียนคอมพาวนด์ HQ-RC หรือท่อ “W-EP 
PIPE” ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตาม มาตรฐานเลขที่ มอก. 982 -2556  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
-  ลักษณะทั่วไปและสีเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดตาม มอก. 982-2556 
-  ความทนทานความดัน ที่อุณหภูมิ 20◦C 100 h ท่อไม่เกิดความเสียหายขณะทดสอบ (ISO1167-1, 

ISO1167-2) 
-  ความทนทานความดัน ที่อุณหภูมิ 80◦C 1000 h ท่อไม่เกิดความเสียหายขณะทดสอบ (ISO1167-1, 

ISO1167-2) 
-  ความยืดเมื่อขาดสูงกว่า 350% (ISO6259-1, ISO6259-3) 
-  มีขนาดและมิติเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดตาม มาตรฐานเลขท่ี มอก. 982-2556 
-  ความเปลี่ยนแปลงความยาวของท่อน้อยกว่า 3% และไม่มีผลต่อผิวท่อ (ISO2505) 
-  ระยะเวลาการเกิดออกซิเดชันมากกว่า 50 min (ISO 11357-6) 
-  อัตราการไหลเมื่อหลอมเหลว ต้องมีค่าแตกต่างไม่เกิน 20% เมื่อเทียบกับค่าจากผลการทดสอบ

คอมพาวนด์ท่ีใช้ท า (ISO1133) 
-  ผลที่เกิดขึ้นกับน้ า เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดตาม มาตรฐานเลขที่ มอก. 982-2556 มีปริมาณสาร 

ที่สกัดได้ไม่เกินเกณฑ์ที่ก าหนด 
-  มีปริมาณคาร์บอนแบล็กอยู่ระหว่าง 2.00-2.50% (ISO6964) 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2566 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 6 ราย) 

- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2567 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท วิค จ ากัด (มหาชน)      0 2612 8600 
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ด้านก่อสร้าง : ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01020014 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ทุ่นลอยน้ าพลาสติก (Pontoon plastic) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ทุ่นจิ๊กซอว์ลอยน้ าพลาสติกพร้อมอุปกรณ์ยดึติด  

(Plastic floating Jigsaw buoy with attachments) 
หน่วยงานที่พัฒนา : บริษัท ได อิ ชิ พลาสติค จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ได อิ ชิ พลาสติค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ได อิ ชิ พลาสติค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2567 – มกราคม 2570 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

ทุ่นลอยน้ าพลาสติก เป็นนวัตกรรมสิ่งปลูกสร้างลอยน้ า เพิ่มพื้นที่ใช้สอยในน้ า เหมาะส าหรับงานท าโป๊ะ  
ท่าเทียบเรือ ท่าจอดเรือ บ้านลอยน้ า ฯลฯ โดยเน้นความสะดวกสบายในการติดตั้ง เคลื่อนย้าย ปลอดภัย รูปแบบทันสมัย 
สวยงาม มีความแข็งแรงทนทาน ไม่ยุ่งยากต่อการดูแลรักษา และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้เม็ดพลาสติก Extra High 
Molecular Weight High Density Polyethylene ชนิ ด  FOOD GRADE PLASTICS ตาม U.S. FDA 21  CFR 177.1520  
ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 816-2556 มีส่วนผสมสารทนต่อรังสี Ultraviolet (UV) มีส่วนผสม Ultra High 
Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE) และทุ่นลอยได้รับการทดสอบไม่มีสารโลหะหนักปนเปื้อน ซึ่งชนิดเม็ดพลาสติก
ที่ใช้มีความแตกต่างจากท้องตลาด ทางด้านคุณภาพเป็นเม็ดเกรดที่มีความหนาแน่นสูง ความแข็งแรงทนการแตกร้าว และจัดอยู่
ในช้ันคุณภาพท าภาชนะบรรจุภัณฑ์และวัสดุห่อหุ้มอาหาร มีการผสมสารทนต่อรังสี Ultraviolet (UV) เพื่อให้สีของทุ่นลอย 
มีความซีดจางน้อยลงเมื่อเจอแสง Ultraviolet (UV)  ซึ่งมีความแตกต่างจากเม็ดพลาสติกตามท้องตลาดทั่วไป 

คุณลักษณะเฉพาะ  
 1.  เป็นอุปกรณ์ที่สามารถถอดประกอบ หรือติดตั้งได้ง่ายใช้เวลาน้อย มีความแข็งแรงทนทานไม่ยุ่งยาก  

 ต่อการดูแลรักษา พร้อมอุปกรณ์ยึดติด ซึ่งทุ่นจิ๊กซอว์ลอยน้ า ขนาด 1 ตารางเมตร ประกอบด้วย  
 หมุดล็อคกลางทุ่นจิ๊กซอว์ลอยน้ า จ านวน 1 อัน และชุดน็อตล็อคข้างทุ่นจิ๊กซอว์ลอยน้ า จ านวน 4 ชุด 

 2.  ผิวด้านข้างของทุ่น 4 ด้าน มีลักษณะเรียบ โดยโครงสร้างมีรอยหยักเป็นรูปฟันปลาสลับกันเพื่อเสริม  
 การยึดเกาะของตัวทุ่นให้มีความแข็งแรงมั่นคงเพื่อกระจายแรงกระแทกของคลื่นน้ าทะเลได้ดี  
 พื้นผิวหน้าด้านบนมีการกัดลายเพื่อกันลื่น แม้อยู่ในสภาพเปียกน้ า 

 3. เม็ดพลาสติกที่ใช้ผลิตเป็นชนิด FOOD GRADE PLASTICS จัดอยู่ในช้ันคุณภาพท าภาชนะบรรจุภัณฑ์
   และวัสดุห่อหุ้มอาหารประเภท Extra High Molecular Weight High Density Polyethylene และ 
   มี ส่ วนผสม Ultra High Molecular Weight High Polyethylene ตาม U.S. FDA 21 CFR 177.1520 
   ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 816-2556  

 4. มีอัตราส่วนผสมสารทนต่อรังสี Ultraviolet และส่วนผสมของสีมีการใส่สารป้องกันรังสี Ultraviolet (UV) 
5. ผ่านการทดสอบการกดทับ และรองรับแรงกดจากด้านบน แรงดึงที่หูร้อย แรงลอยตัว ความทนต่อสภาวะ

แวดล้อมที่ทดสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการและสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย  
  5.1 ทุ่นลอยน้ าพลาสติกต่อลูกมีความสามารถรับแรงกดทับแต่ละขนาด ดังน้ี 
   5.1.1  ขนาด 50x50x40 เซนติเมตร แรงกดทับ 4,832.36 กิโลกรัมแรง 
   5.1.2  ขนาด 50x50x50 เซนติเมตร แรงกดทับ 6,462.71 กิโลกรัมแรง 
   5.1.3  ขนาด 100x100x50 เซนติเมตร แรงกดทับ 5,000.00 กิโลกรัมแรง 
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  5.2 ทุ่นลอยน้ าพลาสติกต่อลูกมีความสามารถรับแรงดึงท่ีหูร้อยแต่ละขนาด ดังน้ี  
   5.2.1  ขนาด 50x50x40 เซนติเมตร แรงดึงท่ีหูร้อย 1,395.54 กิโลกรัมแรง 
   5.2.2  ขนาด 50x50x50 เซนติเมตร แรงดึงท่ีหูร้อย 1,466.99 กิโลกรัมแรง 
   5.2.3  ขนาด 100x100x50 เซนติเมตร แรงดึงท่ีหูร้อย 1,560.00 กิโลกรัมแรง 
  5.3 ทุ่นลอยน้ าพลาสติกมีค่าแรงลอยตัวต่อลูกและต่อตารางเมตร ดังนี ้
   5.3.1  ขนาด 50x50x40 เซนติเมตร แรงลอยตัว ต่อลูก 95 กิโลกรัม และตารางเมตร 380 กิโลกรัม 
   5.3.2  ขนาด 50x50x50 เซนติเมตร แรงลอยตัว ต่อลูก 115 กิโลกรัม และตารางเมตร 457 กิโลกรัม 
   5.3.3  ขนาด 100x100x50 เซนติเมตร แรงลอยตัว ต่อตารางเมตร 550 กิโลกรัม 
  5.4 ทุ่นลอยน้ าพลาสติกมีความสามารถในการรับน้ าหนักบรรทุกได้ 350 กิโลกรัมต่อตารางเมตร คงที่

และต่อเนื่องนาน 144 ช่ัวโมง  
  5.5 ผนังทุ่นลอยน้ าพลาสติกมีความทนต่อสภาวะแวดล้อมแสงอัลตราไวโอเลตชนิด A (Ultraviolet 

A-rays (UVA)) เป็นเวลา 3,000 ช่ัวโมง โดยไม่พบการแตกร้าว ไม่ร่วนเป็นขุยผง ไม่พองบวม 
  5.6 ผลการทดสอบ Xenon arc weather-ometer/Atlas/Ci4000 มาตรฐานการทดสอบ ISO 4892-2 

    ไม่พบการแตก การร้าว การบวม การเปลี่ยนสี และความเงา หรือข้อบกพร่องอื่น ๆ หลังสิ้นสุด 
                     การทดสอบ 

  5.7 ผลทดสอบสารปนเปื้อนในทุ่นพลาสติกลอยน้ า วิธีทดสอบ มอก. 2559-2554 โดยมีผลการทดสอบ ดังนี ้
   -  สารหน ู  ไม่พบ 
   -  แคคเมียม  ไม่พบ 
   -  ตะกั่ว   <0.010   
   -  ปรอท   <0.010 
 6. ที่ผิวทุ่นมีเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ ขึ้นรูปเป็นเนื้อเดียวกันกับทุ่นลอย ที่บ่งบอกถึง 
  6.1 โลโก้ของบริษัท เครื่องหมายแสดงถึงผู้ผลิต 
  6.2 มาตรบอกระดับการจมน้ า 
  6.3 เดือนที่ผลิต 
  6.4 เครื่องหมายที่เป็นสากลตามมาตรฐาน Society of The Plastics Industry (SPI) ซึ่งบ่งบอกถึง

ประเภทของวัตถุดิบที่ใช้ผลิต เพื่ออ านวยความสะดวกในการคัดแยกในกระบวนการรีไซเคิล  
 7. ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เฉพาะโรงงานผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก 
 8.  สถานท่ีตั้งหรือโรงงานผู้ผลิตมีใบรับรองมาตรฐานสากล ISO 14001 : 2015 มาตรฐานระบบการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม 
 9. โรงงานผู้ผลิตมีใบรับรองมาตรฐานสากล ISO 45001 : 2018 มาตรฐานความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม

ในการท างาน 
 10. โรงงานผู้ผลิตมีใบรับรอง Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรม 

สีเขียวเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย 

 
++++++++++++++++++++ 

 

  บริษัท ได อิ ชิ พลาสติค จ ากัด      0 3411 2266 
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ด้านการเกษตร 
 

: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010031 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงจากวัสดุหมุนเวียนปรับปรุง
คุณภาพ (HDPE pipe from high-quality upgraded materials) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ท่อดับเบิลยูอีคิวไพ้พ์ (WIIK ECONOMY QUALITY PIPE (W-EQ 
PIPE)) 

หน่วยงานที่พัฒนา : บริษัท วิค จ ากัด (มหาชน) จ้างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วิจัย              

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท วิค จ ากัด (มหาชน) 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท วิค จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ซิสโกเอ็นจเินียริ่ง จ ากดั 
 2. บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด 
 3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจริญแสงมณ ี
 4. บริษัท พี.เอส.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 5. บริษัท ดับเบิลยู เค ซี จ ากัด 
 6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหมเ่อกพัฒน์ คอนสตรัคชั่น 
 7. บริษัท ศรีไทยวารี จ ากัด 
 8. บริษัท เวิลด์ เอ็นจเินียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 
 9. บริษัท เอเอส แอนด์ บีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 10. บริษัท ระยองวิศวโยธา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท วิค จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : สิงหาคม 2565 – สิงหาคม 2573 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ที่ผลิตจากวัสดุหมุนเวียนคอมพาวนด์ใช้ซ้ า (reworked compound : RC) 
ซึ่งคอมพาวนด์ใช้ซ้ าดังกล่าว คือคอมพาวนด์ที่ผ่านกระบวนการอัดรีดเพื่อขึ้นรูปเป็นท่อจากโรงงานผู้ผลิต และผ่านการบดย่อย 
รวมถึงการอัดรีดเป็นเม็ดพลาสติกอีกครั้ง (ซึ่งท่อดังกล่าวมาจากท่อที่เก็บในช่วงก่อนเริ่มท าการผลิตจริง รวมถึงช่วงปรับ
สภาวะการขึ้นรูป ซึ่งท าให้ท่อดังกล่าวมีคุณลักษณะไม่เป็นไปตามข้อก าหนด) การน าวัสดุหมุนเวียนคอมพาวนด์ดังกล่าวมาวน
ใช้ซ้ าจึงต้องให้ความส าคัญในการปรับปรุงและควบคุมคุณภาพให้มีสมบัติดีเทียบเคียงได้กับวัสดุ HDPE คอมพาวนด์ใหม่ 
(virgin HDPE compound) ซึ่งในเอกสารฉบับนี้เรียกวัสดุหมุนเวียนคอมพาวนด์ใช้ซ้ าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพว่า  
“คอมพาวนด์หมุนเวียนใช้ซ้ าคุณภาพสูง (high-quality reworked compound, HQ-RC)” โดยคอมพาวนด์ HQ-RC  
ที่พัฒนาขึ้นมีสมบัติหลักดังน้ี 
  (1) คุณลักษณะทางฟิสิกส์เทียบเคียงได้กับค่าเกณฑ์ก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐาน มอก. 2559-2554  
(โดยรายละเอียดสมบัติหลักของคอมพาวนด์ HQ-RC ได้ระบุไว้ในรายงานการวิจัย)  
  (2) สามารถขึ้นรูปเป็นท่อได้โดยกรรมวิธีและเครื่องจักรทั่วไปที่ใช้ในการผลิตในระดับอุตสาหกรรม 
(conventional machine) และ  
  (3) ผลิตภัณฑ์ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ท่อที่ผลิตจากคอมพาวนด์ HQ-RC ที่พัฒนาขึ้น (มีคอมพาวนด์ 
HQ-RC อย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก หรือสามารถใช้คอมพาวนด์หมุนเวียนใช้ซ้ าคุณภาพสูง HQ-RC ที่พัฒนาขึ้น
ทั้งหมด) มีสมบัติหลายหัวข้อที่สูงกว่า/ดีกว่าค่าเกณฑ์ก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานท่อน้ าดื่ม (มาตรฐาน มอก. 982)  
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1. ท่อพอลิเอทิลีนที่ผลิตจากคอมพาวนด์หมุนเวียนใช้ซ้ าคุณภาพสูง (HQ-RC) ที่พัฒนาขึ้น หรือท่อ  
“W-EQ PIPE”สามารถใช้เป็นท่อส าหรับการเกษตรทั่วไป ท่อส าหรับงานระดับอุตสาหกรรม รวมถึง 
ท่อน้ าท้ิง/น้ าเสีย  

2. ท่อ “W-EQ PIPE” ที่ผลิตได้มีสัดส่วนของคอมพาวนด์หมุนเวียนใช้ซ้ าคุณภาพสูง (HQ-RC) ที่พัฒนาขึ้น 
สัดส่วน 70 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก  

3. ท่อพอลิเอทิลีนที่ผลิตจากคอมพาวนด์หมุนเวียนใช้ซ้ าคุณภาพสูง (HQ-RC) ที่พัฒนาขึ้น หรือท่อ           
“W-EQ PIPE” สามารถใช้กระบวนทั่วไปในการขึ้นรูป มีขั้นตอนและกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน  
ไม่จ าเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติมในส่วนเครื่องอัดรีดขึ้นรูปท่อ 

4. ท่อพอลิเอทิลีนที่ผลิตจากคอมพาวนด์หมุนเวียนใช้ซ้ าคุณภาพสูง (HQ-RC) หรือท่อ “W-EQ PIPE”             
ที่พัฒนาขึ้นเป็นท่อผนังช้ันเดียว 

5. ท่อพอลิเอทิลีนที่ผลิตจากคอมพาวนด์หมุนเวียนใช้ซ้ าคุณภาพสูง (HQ-RC) หรือท่อ “W-EQ PIPE”     
ที่พัฒนาขึ้นมีคุณลักษณะที่ต้องการประกอบด้วย คุณลักษณะที่ต้องการทางกล (เช่น ความทนความดัน) 
คุณลักษณะที่ต้องการทางฟิสิกส์ (เช่น ความยืดเมื่อขาด การเปลี่ยนแปลงความยาวท่อ อัตราการไหล
เมื่อหลอม และระยะเวลาการเกิดออกซิเดชัน) เทียบเคียงได้กับค่าอ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน           
มอก. 982-2556 ซึ่งเทียบเคียงได้กับท่อพอลิเอทีลีนคอมพาวนด์ใหม่ 

6. ท่อพอลิเอทิลีนที่ผลิตจากคอมพาวนด์หมุนเวียนใช้ซ้ าคุณภาพสูง (HQ-RC) หรือท่อ “W-EQ PIPE”     
ที่พัฒนาขึ้นมีความทนทานต่อความดัน มีอายุการใช้งานยาวนาน สามารถเช่ือมต่อท่อได้ 

7. ท่อพอลิเอทิลีนที่ผลิตจากคอมพาวนด์หมุนเวียนใช้ซ้ าคุณภาพสูง (HQ-RC) หรือท่อ “W-EQ PIPE”     
ที่พัฒนาขึ้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และความยาวท่อท่ีหลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

คุณลักษณะเฉพาะ  
1. ท่อพอลิเอทิลีนผนังช้ันเดียว ที่ผลิตจากคอมพาวนด์หมุนเวียนใช้ซ้ าคุณภาพสูง (HQ-RC) หรือท่อ  

“W-EQ PIPE” ที่พัฒนาขึ้น สามารถใช้เป็นท่อส าหรับการเกษตรทั่วไป ท่อส าหรับงานระดับ
อุตสาหกรรม รวมถึงท่อน้ าท้ิง/น้ าเสีย ไม่แนะน าให้ใช้งานเป็นท่อน้ าดื่ม 

2. ท่อพอลิเอทิลีนท่ีผลิตจากวัสดุหมุนเวียนคอมพาวนด ์HQ-RC หรือท่อ “W-EQ PIPE” มีคุณลักษณะทาง
ฟิสิกส์ ดังนี้ 

  • ลักษณะทั่วไป สี ขนาด และมิติเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดตาม มอก. 982 - 2556 
• ความทนทานความดัน ที่อุณหภูมิ 20◦C 100 h ท่อไม่เกิดความเสียขณะทดสอบ (ISO1167 - 1, 

ISO1167 - 2) 
• ความยืดเมื่อขาดสูงกว่า 350% (ISO 6259 - 1, ISO 6259 - 3) 
• ความเปลี่ยนแปลงความยาวท่อน้อยกว่า 3% และไม่มีผลต่อผิวท่อ (ISO2502) 
• ระยะเวลาการเกิดออกซิเดชันมากกว่า 50 min (ISO 11357 - 6) 
• อัตราการไหลเมื่อหลอมเหลว ต้องมีค่าแตกต่างไม่เกิน 20% เมื่อเทียบกับค่าจากผลการทดสอบ

คอมพาวนด์ท่ีใช้ท า (ISO 1133 – 1 : 2011) 
 

หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม 2565 (ไม่มผีู้แทนจ าหน่าย) 
- เพิ่ มรายการ  รุ่ น  W-EQ PIPE OD 1600 mm PN 6 PE100 ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่ม เติม 

พฤศจิกายน 2565 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 9 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2566 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2567 

 
++++++++++++++++++++ 

 บริษัท วิค จ ากัด (มหาชน)      0 2612 8600 
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ด้านการแพทย์ 
 

 : ยา  
รหัส : 03010294 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาพ่นสูดไอปราโทรเปียม โบรไมด์ และฟีโนเทอรอล ไฮโดรโบรไมด์
(Ipratropium Bromide and Fenoterol Hydrobromide Metered 
Dose Inhaler)     

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แอโรบิดอล อินฮาเลอร์ (Aerobidol Inhaler) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อินแพคฟาร์มา จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : - 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1.  บริษัท ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสตกิส์ จ ากัด 
 2.  บริษัท แอโรแคร์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อินแพคฟาร์มา จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2567 – มกราคม 2570 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 แอโรบิดอล อินฮาเลอร์ (Ipratropium bromide 20 mcg และ Fenoterol hydrobromide 50 mcg 
per dose) เป็นยาพ่นสูดขยายหลอดลมที่ใช้ป้องกันและรักษาอาการที่เกิดจากการหดเกร็งของหลอดลม ในผู้ป่วยโรคหืด
และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง รวมทั้งโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและโรคถุงลมโป่งพอง ยานี้ใช้เฉพาะพ่นทางปากเท่าน้ัน  
 จากเดิมยาพ่นสูดเป็นยาที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเท่านั้น เนื่องจากเป็นกลุ่มยารูปแบบใหม่ที่บริษัทยา
ในประเทศไทยยังไม่มีความรู้ ความช านาญในการผลิต คุณธนากร อุ่นปิโยดม (ภก.) และทีมงาน R&D ของบริษัท อินแพค
ฟาร์มา จ ากัด เล็งเห็นถึงโอกาสทางการตลาดและความส าคัญของยาพ่นสูด เนื่องจากในประเทศไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคทางเดิน
หายใจ อัตราการเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงประมาณ 15-20% ต่อปี สาเหตุหลักมาจากการที่ประชากรในประเทศสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น
เป็นจ านวนมาก ปัญหามลพิษทางอากาศที่มีมากขึ้น การเผาป่าเพื่อเกษตรกรรมที่เกิดขึ้นทุกปี และปัญหาอื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยส าคัญ
ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นส่งผลโดยตรงต่ออัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ 
เช่น โรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นต้น และยังส่งผลโดยตรงต่อมูลค่าการน าเข้ายาจากต่างประเทศที่เพิ่มมากข้ึนทั้งในแง่
ราคายาต่อหน่วยท่ีมีราคาสูง ปริมาณการน าเข้ายาพ่นสูดก็เพิ่มมากขึ้นทุกปี  
 คุณธนากรและทีมงานจึงทุ่มเทเวลาในการศึกษา วิจัยและพัฒนายาพ่นสูดกว่า 4  ปี จึงสามารถผลิต 
ยาพ่นสูดได้เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ภายใต้การผลิตที่เน้นเรื่องคุณภาพ 
ของยาเป็นหลักโดยทางบริษัทฯ ขึ้นทะเบียนต ารับยา อ้างอิงเอกสาร BP2012, BP2016 ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ แผนกควบคุม
คุณภาพและเจ้าหน้าที่ R&D ร่วมกันพัฒนาสูตรยา เพื่อให้สามารถท าการวิเคราะห์ยาส าเร็จรูปได้ตามข้อก าหนด BP2012, 
BP2016 และบริษัทฯ ยังมีการคัดสรร Active ingredient และ Material ต่าง ๆ (canister valve actuator propellant) 
จากบริษัทผู้ผลิตชั้นน าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ท าให้ยาพ่นสูดของบริษัทฯ เป็นยาคุณภาพดี ราคาเหมาะสม 
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บริษัทฯ ได้มีการศึกษาชีวสมมูล/BE (in vitro) เทียบกับยาต้นแบบ (Berodual) และมีการท า Clinical 
Trial ในมนุษย์ เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นในด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยา ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเพิ่มความสามารถ  
ในการบริหารยาให้ดีมากยิ่งขึ้นกับผู้ป่วยด้วยการออกแบบอุปกรณ์ชะลอความเร็วของการพ่นยาประกอบพร้อมใช้ ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรและได้รับรางวัลการออกแบบ จากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นโรงงานที่ ได้รับรางวัล Quality Award 2022 ด้านยา จากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงงานท่ีได้รับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี PIC/s และได้รับการรับรอง
ความสามารถในการทดสอบยา ISO/IEC 17025:2017 จากส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข 
 คุณลักษณะเฉพาะ  

1. เป็นยาพ่นสูดขยายหลอดลมเจ้าแรกของประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
2. เป็นการวิจัยและพัฒนาสูตรยาพ่นสูด โดยเภสัชกรไทย 
3. มีเครื่องจักร automatic และเครื่องมือวัดส าหรับยาพ่นสูด เจ้าแรกของประเทศไทย 
4. เป็นยาพ่นสูด ท่ีมีการศึกษาชีวสมมูล/BE (in vitro) เจ้าแรกในประเทศไทย 
5. เป็นยาพ่นสูด ที่ได้รับการรบัรองความสามารถในการทดสอบยา ISO/IEC 17025 เจ้าแรกของประเทศไทย 
6. เป็นยาพ่นสูด ท่ีมีการท า Clinical Trial เจ้าแรกในประเทศไทย 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท อินแพคฟาร์มา จ ากัด     0 2001 5491 - 3 
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ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010295 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยามอนเทลูคาสท์ (Montelukast) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : มอนทูแลร์ 4 ออรัล แกรนูล (MONTULAIR 4 ORAL GRANULES)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  - 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั   
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2567 – มกราคม 2570 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 1.  MONTULAIR 4 ORAL GRANULES ออกฤทธิ์ โดยจับกับ receptor ของ leukotriene แบบจ าเพาะ 
ซึ่งจะไปยับยั้งที่ cysteinyl leukotriene receptor จึงช่วยลดอาการหืดหอบ ซึ่ง receptor ดังกล่าวจะมีผลต่อการบวม 
ของระบบหายใจ กล้ามเนื้อหดเกร็งและเซลล์อื่น ๆ ที่มีผลต่อกระบวนการอักเสบ รวมทั้งอาการแสดงของหอบหืด 
 2.  MONTULAIR 4 ORAL GRANULES มีข้อบ่งใช้ในผู้ป่วยทั้งในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไปเพื่อการป้องกัน
และรักษาโรคหอบหืดระยะยาว รวมถึงการป้องกันการเกิดอาการหอบหืดในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน การรักษาผู้ป่วย
โรคหอบหืดอันเนื่องมาจากแพ้แอสไพริน และการป้องกันภาวะหลอดลมหดตัวเนื่องจากการออกก าลังกาย  
 3.  MONTULAIR 4 ORAL GRANULES มีข้อบ่งใช้ในการบรรเทาอาการเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในช่วงเวลา
กลางวันและกลางคืน (เยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป และเยื่อจมูกอักเสบ
จากภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นตลอดปีในผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้ป่วยเด็กอายุ 6 เดือนข้ึนไป) 
 4.  เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ และลดค่าใช้จ่าย  
ในการรักษาพยาบาลได้ ที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) 
 คุณลักษณะเฉพาะ   

1. MONTULAIR 4 ORAL GRANULES ได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนต ารับยาจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาแล้ว  

2. MONTULAIR 4 ORAL GRANULES มีลักษณะยา แกรนูลสีขาว   
3. MONTULAIR 4 ORAL GRANULES มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบซึ่งเทียบเท่ากับ

ยาต้นแบบน าเข้าจากต่างประเทศ และมีผลรับรายงานการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ของยาดังกล่าว  
โดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

4. MONTULAIR 4 ORAL GRANULES มีบรรจุภัณฑ์ช่วยผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์  ตรวจสอบ  
วันที่ผลิตและวันที่หมดอายุของยาได้ทุกซอง เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

5. MONTULAIR 4 ORAL GRANULES เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน 
สามารถเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบน าเข้าจากต่างประเทศ แต่มีราคาที่ประหยัดกว่า 

6. MONTULAIR 4 ORAL GRANULES มีระบบการขนส่งและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GSDP (Good Storage and Distribution Practice) และเป็นยาที่มีผลการเก็บรักษา 
ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 75% RH ซึ่งเป็นสภาวะที่สอดคล้องกับอุณหภูมิของประเทศไทย 

 
++++++++++++++++++++ 

 บริษัท ยูนีซัน จ ากัด      0 3856 4930 - 32 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010034 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนนแอลอีด ี
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนนแอลอีดีประสิทธิภาพสงู (DELIGHT) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จ ากัด จ้าง ดร.นพดล สีสุข ร่วมวิจัย 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท เบส ดรากอน คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
 2.  บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ด จ ากัด  
 3.  บริษัท เนเจอรร์ัล โปรเทค จ ากัด  
 4.  บริษัท สมบุญส่ง จ ากัด  
 5.  บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จ ากดั 
 6.  บริษัท กรุ๊ป เทค โซลูช่ันส์ จ ากัด  
 7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรสมวงศ์การโยธา 
 8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ค าเขื่อนแก้ววิศวกรรม 
 9. บริษัท ไฮโปรเทค จ ากัด 
 10. บริษัท ธารตะวัน คอร์ป จ ากัด 
 11. บริษัท เศรษฐีธาดา กรุ๊ป จ ากัด 
 12. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฮง เฮง (1999) 
 13. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อธิษฐ์ 2009 
 14. บริษัท บี. เอ็น. โซล่าร์ เพาเวอร์ จ ากัด 
 15. บริษัท เอเอสพี เอเชีย ซัน เพาเวอร์ จ ากัด 
 16. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บญุญกาญจน์ คอนสตรัคช่ัน 
 17. บริษัท ซีน 168 จ ากัด 
 18. บริษัท พรหมไทคณู จ ากัด 
 19. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี แอนด์ เอฟ แก๊ส เซอร์วสิ 
 20. บริษัท บีริช อินโนเวช่ัน จ ากัด 
 21. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ.วิศวกรรมโยธา 
 22. บริษัท วิรุฬห์ แอนด์ เกวนเนส จ ากัด 
 23. บริษัท เอ็น เอส พี อินทิเกรช่ัน จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2565 – มกราคม 2573 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 การพัฒนาและออกแบบโมเดล LED Street Light โดยท าการติดตั้งแผ่นระบายความร้อน (Heatsink)  
ไว้ด้านนอกตัวโคม และท าการพัฒนาวงจร LED ให้มีประสิทธิภาพสูง และเพิ่มกระจกท่ีมีประสิทธิภาพสูงแสงสามารถผ่านได้ดี 
ซึ่งได้ออกแบบโมเดล เป็นจ านวน 7 รุ่น คือ 



23 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ มกราคม 2567  ส านักงบประมาณ 
    

(1) LED Street Light 40W ค่าประสิทธิศักย์การส่องสว่างอยู่ท่ี 218.07 ลูเมนต่อวัตต์ 
(2) LED Street Light 90W ค่าประสิทธิศักย์การส่องสว่างอยู่ท่ี 199.31 ลูเมนต่อวัตต์ 
(3) LED Street Light 120W ค่าประสิทธิศักย์การส่องสว่างอยู่ท่ี 190.36 ลูเมนต่อวัตต์ 
(4) LED Street Light 140W ค่าประสิทธิศักย์การส่องสว่างอยู่ท่ี 186.50 ลูเมนต่อวัตต์ 
(5) LED Street Light 90W ค่าประสิทธิศักย์การส่องสว่างอยู่ที่ 175 ลูเมนต่อวัตต์ ค่าอุณหภูมิสีสมมูล

ประมาณ 3,000 เคลวิน 
(6) LED Street Light 120W ค่าประสิทธิศักย์การส่องสว่างอยู่ที่ 167 ลูเมนต่อวัตต์ ค่าอุณหภูมิสีสมมูล

ประมาณ 3,000 เคลวิน 
(7) LED Street Light 140W ค่าประสิทธิศักย์การส่องสว่างอยู่ที่ 170 ลูเมนต่อวัตต์ ค่าอุณหภูมิสีสมมูล

ประมาณ 3,000 เคลวิน 
 คุณลักษณะเฉพาะ  

1. โคมไฟถนนแอลอีดีประสิทธิภาพสูงท าจากอลูมิเนียม ฉีดขึ้นรูป (Die Cast Aluminum) มีระบบระบาย
ความร้อนแบบ Passive Cooling  

2. โคมไฟถนนแอลอีดีมีการป้องกันฝุ่นและน้ า ระดับ IP66 อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน มอก. 513 – 2553 
3. โคมไฟถนนแอลอีดีมีการป้องกันระดับแรงกระแทกทุกทิศทาง ระดับ IK08 อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน  

IEC 62262 : 2002 
4. โคมไฟถนนแอลอีดีผ่านการทดสอบโหลดสถิตอ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน IEC 60598 – 2 - 3 : 2002 

+A1 : 2011 
5. โคมไฟถนนแอลอีดีผ่านการทดสอบการต้านการรบกวนเสิร์จระดับแรงดัน 5 kV ตามมาตรฐาน  

IEC 61547 : 2009 เฉพาะหัวข้อต้านการรบกวนเสิร์จ 
6. โคมไฟถนนแอลอีดีแบ่งเป็นจ านวน 7 รุ่น มีคุณลักษณะเฉพาะแยกตามรุ่น ดังนี้ 

6.1 รุ่น DLED – ST57 – 04002 ขนาดก าลังไฟฟ้า 40 วัตต์ มีน้ าหนักประมาณ 3 กิโลกรัม 
6.1.1 การวัดทางไฟฟ้า อ้างอิงหัวข้อตามมาตรฐานวิธีทดสอบ IES LM – 79 – 08 

1) มีค่าฟลักซ์การส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า 8,400 ลูเมน 
2) มีค่าประสิทธิศักย์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 210 ลูเมนต่อวัตต์ 
3) มีค่าอุณหภูมิสีสมมูลประมาณ 5,000 เคลวิน 
4) ดัชนีการท าให้เกิดสีทั่วไปประมาณ 70 

6.1.2 ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย อ้างอิงรายงานผลการค านวณโดยใช้โปรแกรม DIALux Evo  
โดยก าหนดสภาวะจ าลองผิวถนนที่มีคุณสมบัติการสะท้อนแสงผิวถนนแอสฟัลท์ที่ผสม 
หินบดสีทึบแสง CIE R3 ก าหนดลักษณะการติดตั้งระยะห่างระหว่างโคม 25 เมตร 
ความสูงในการติดตั้งประมาณ 7 เมตร ระยะยื่นของโคมจากขอบถนน 0.5 เมตร มุมเงย 
15 องศา ความกว้างถนน 7 เมตร จ านวน 2 ช่องจราจร โคมที่ติดตั้ง จ านวน 2 โคม 
(ก าหนด Maintenance Factor เท่ากับ 0.67) ตามมาตรฐานกรมทางหลวง โคมไฟฟ้า 
มีพิกัดก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย 40 วัตต์  ประกอบด้วย 
1) ค่าความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า (Eavg) 13 ลักซ ์
2) ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า U0 (Emin / Eavg) 0.46 
3) ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความส่องสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า U1 (Emin / Emax) 0.26 

6.2  รุ่น DLED – ST57 – 09002 ขนาดก าลังไฟฟ้า 90 วัตต์ มีน้ าหนักประมาณ 5 กิโลกรัม 
6.2.1 การวัดทางไฟฟ้า อ้างอิงหัวข้อตามมาตรฐานวิธีทดสอบ IES LM – 79 – 08 
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1) มีค่าฟลักซ์การส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า 17,550 ลูเมน 
2) มีค่าประสิทธิศักย์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 195 ลูเมนต่อวัตต์ 
3) มีค่าอุณหภูมิสีสมมูลประมาณ 5,000 เคลวิน 
4) ดัชนีการท าให้เกิดสีทั่วไปประมาณ 70 

6.2.2 ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย อ้างอิงรายงานผลการค านวณโดยใช้โปรแกรม DIALux Evo  
โดยก าหนดสภาวะจ าลองผิวถนนที่มีคุณสมบัติการสะท้อนแสงผิวถนนแอสฟัลท์ที่ผสม 
หินบดสีทึบแสง CIE R3 ก าหนดลักษณะการติดตั้งระยะห่างระหว่างโคม 30 เมตร 
ความสูงในการติดตั้งประมาณ 9 เมตร ระยะยื่นของโคมจากขอบถนน 0.5 เมตร มุมเงย 
15 องศา ความกว้างถนน 7 เมตร จ านวน 2 ช่องจราจร โคมที่ติดตั้ง จ านวน 2 โคม 
(ก าหนด Maintenance Factor เท่ากับ 0.67) ตามมาตรฐานกรมทางหลวง โคมไฟฟ้า 
มีพิกัดก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย 90 วัตต์  ประกอบด้วย 
1) ค่าความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า (Eavg) 18 ลักซ ์
2) ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า U0 (Emin / Eavg) 0.38 
3) ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความส่องสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า U1 (Emin / Emax) 0.22 

6.3  รุ่น DLED – ST57 – 12002 ขนาดก าลังไฟฟ้า 120 วัตต์ มีน้ าหนักประมาณ 5 กิโลกรัม 
6.3.1 การวัดทางไฟฟ้า อ้างอิงหัวข้อตามมาตรฐานวิธีทดสอบ IES LM – 79 – 08 

1) มีค่าฟลักซ์การส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า 22,200 ลูเมน 
2) มีค่าประสิทธิศักย์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 185 ลูเมนต่อวัตต์ 
3) มีค่าอุณหภูมิสีสมมูลประมาณ 5,000 เคลวิน 
4) ดัชนีการท าให้เกิดสีทั่วไปประมาณ 70 

6.3.2 ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย อ้างอิงรายงานผลการค านวณโดยใช้โปรแกรม DIALux Evo  
โดยก าหนดสภาวะจ าลองผิวถนนที่มีคุณสมบัติการสะท้อนแสงผิวถนนแอสฟัลท์ที่ผสม 
หินบดสีทึบแสง CIE R3 ก าหนดลักษณะการติดตั้งระยะห่างระหว่างโคม 30 เมตร 
ความสูงในการติดตั้งประมาณ 9 เมตร ระยะยื่นของโคมจากขอบถนน 0.5 เมตร มุมเงย 
15 องศาความกว้างถนน 8 เมตร จ านวน 2 ช่องจราจร โคมที่ติดตั้ง จ านวน 2 โคม 
(ก าหนด Maintenance Factor เท่ากับ 0.67) ตามมาตรฐานกรมทางหลวง โคมไฟฟ้า 
มีพิกัดก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย 120 วัตต์  ประกอบด้วย 
1) ค่าความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า (Eavg) 23 ลักซ ์
2) ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า U0 (Emin / Eavg) 0.43 
3) ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความส่องสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า U1 (Emin / Emax) 0.24 

6.4  รุ่น DLED – ST57 – 14002 ขนาดก าลังไฟฟ้า 140 วัตต์ มีน้ าหนักประมาณ 5.8 กิโลกรัม 
6.4.1 การวัดทางไฟฟ้า อ้างอิงหัวข้อตามมาตรฐานวิธีทดสอบ IES LM – 79 – 08 

1)  มีค่าฟลักซ์การส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า 25,200 ลูเมน 
2)  มีค่าประสิทธิศักย์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 180 ลูเมนต่อวัตต์ 
3) มีค่าอุณหภูมิสีสมมูลประมาณ 5,000 เคลวิน 
4) ดัชนีการท าให้เกิดสีทั่วไปประมาณ 70 

6.4.2 ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย อ้างอิงรายงานผลการค านวณโดยใช้โปรแกรม DIALux Evo  
โดยก าหนดสภาวะจ าลองผิวถนนที่มีคุณสมบัติการสะท้อนแสงผิวถนนแอสฟัลท์ที่ผสม 
หินบดสีทึบแสง CIE R3 ก าหนดลักษณะการติดตั้งระยะห่างระหว่างโคม 30 เมตร 
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ความสูงในการติดตั้งประมาณ 9 เมตร ระยะยื่นของโคมจากขอบถนน 0.5 เมตร มุมเงย 
15 องศา ความกว้างถนน 8 เมตร จ านวน 2 ช่องจราจร โคมที่ติดตั้ง จ านวน 2 โคม 
(ก าหนด Maintenance Factor เท่ากับ 0.67 ) ตามมาตรฐานกรมทางหลวง โคมไฟฟ้า 
มีพิกัดก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย 140 วัตต์  ประกอบด้วย 
1)  ค่าความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า (Eavg) 27 ลักซ ์
2)  ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า U0 (Emin / Eavg) 0.51 
3) ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความส่องสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า U1 (Emin / Emax) 0.30 

6.5  รุ่น DLED – ST57 – 09002/WW ขนาดก าลังไฟฟ้า 90 วัตต์ มีน้ าหนักประมาณ 5 กิโลกรัม 
6.5.1 การวัดทางไฟฟ้า อ้างอิงหัวข้อตามมาตรฐานวิธีทดสอบ IES LM – 79 – 08 

1)  มีค่าฟลักซ์การส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า 15,750 ลูเมน 
2)  มีค่าประสิทธิศักย์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 175 ลูเมนต่อวัตต ์
3) มีค่าอุณหภูมิสีสมมูลประมาณ 3,000 เคลวิน 
4) ดัชนีการท าให้เกิดสีทั่วไปประมาณ 83 

6.5.2 ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย อ้างอิงการทดสอบวัดค่าความส่องสว่างภาคสนามและวัดค่า 
คุณลักษณะเฉพาะทางไฟฟ้าที่การติดตั้งระยะห่างระหว่างโคม 30 เมตร ความสูงในการติดตั้ง
ประมาณ 9 เมตร ระยะยื่นของโคมจากขอบถนน 1.6 เมตร มุมเงย 15 องศา ความกว้าง
ถนน 7 เมตร จ านวน 2 ช่องจราจร โคมที่ติดตั้ง จ านวน 2 โคม ประกอบด้วย 
1) ผลทดสอบที่ค่าก าลังไฟฟ้าพิกัดก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย 90 วัตต์   
2) ค่าความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า (Eavg) 20 ลักซ์ ค่าความสว่างต่ าสุดไม่น้อยกว่า 

(Emin) 9 ลักซ์ ค่าความสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า (Emax) 34 ลักซ์ 
3)  ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า U0 (Emin / Eavg) 0.45 
4) ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความส่องสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า U1 (Emin / Emax) 0.25  

6.6  รุ่น DLED – ST57 – 12002/WW ขนาดก าลังไฟฟ้า 120 วัตต์ มีน้ าหนักประมาณ 5 กิโลกรัม 
6.6.1 การวัดทางไฟฟ้า อ้างอิงหัวข้อตามมาตรฐานวิธีทดสอบ IES LM – 79 – 08 

1) มีค่าฟลักซ์การส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า 20,040 ลูเมน 
2) มีค่าประสิทธิศักย์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 167 ลูเมนต่อวัตต์ 
3) มีค่าอุณหภูมิสีสมมูลประมาณ 3,000 เคลวิน 
4) ดัชนีการท าให้เกิดสีทั่วไปประมาณ 82 

6.6.2 ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย อ้างอิงการทดสอบวัดค่าความส่องสว่างภาคสนามและวัดค่า 
คุณลักษณะเฉพาะทางไฟฟ้าที่การติดตั้งระยะห่างระหว่างโคม 30 เมตร ความสูงในการติดตั้ง
ประมาณ 9 เมตร ระยะยื่นของโคมจากขอบถนน 1.4 เมตร มุมเงย 15 องศา ความกว้าง
ถนน 8 เมตร จ านวน 2 ช่องจราจร โคมที่ติดตั้ง จ านวน 2 โคม ประกอบด้วย 
1) ผลทดสอบที่ค่าก าลังไฟฟ้าพิกัดก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย 120 วัตต์ 
2) ค่าความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า (Eavg) 27 ลักซ์ ค่าความสว่างต่ าสุดไม่น้อยกว่า 

(Emin) 12 ลักซ์ ค่าความสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า (Emax) 46 ลักซ์ 
3) ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า U0 (Emin / Eavg) 0.45 
4) ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความส่องสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า U1 (Emin / Emax) 0.25  
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6.7  รุ่น DLED – ST57 – 14002/WW ขนาดก าลังไฟฟ้า 140 วัตต์ มีน้ าหนักประมาณ 5.8 กิโลกรัม 
6.7.1 การวัดทางไฟฟ้า อ้างอิงหัวข้อตามมาตรฐานวิธีทดสอบ IES LM – 79 – 08 

1)  มีค่าฟลักซ์การส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า 23,800 ลูเมน 
2)  มีค่าประสิทธิศักย์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 170 ลูเมนต่อวัตต์ 
3) มีค่าอุณหภูมิสีสมมูลประมาณ 3,000 เคลวิน 
4) ดัชนีการท าให้เกิดสีทั่วไปประมาณ 82 

6.7.2 ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย อ้างอิงการทดสอบวัดค่าความส่องสว่างภาคสนามและวัดค่า 
คุณลักษณะเฉพาะทางไฟฟ้าที่การติดตั้งระยะห่างระหว่างโคม 30 เมตร ความสูงในการติดตั้ง
ประมาณ 9 เมตร ระยะยื่นของโคมจากขอบถนน 1.4 เมตร มุมเงย 15 องศา ความกว้าง
ถนน 8 เมตร จ านวน 2 ช่องจราจร โคมที่ติดตั้ง จ านวน 2 โคม ประกอบด้วย 
1)  ผลทดสอบที่ค่าก าลังไฟฟ้าพิกัดก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย 140 วัตต์ 
2) ค่าความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า (Eavg) 30 ลักซ์ ค่าความสว่างต่ าสุดไม่น้อยกว่า 

(Emin) 14 ลักซ์ ค่าความสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า (Emax) 51 ลักซ์ 
3)  ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า U0 (Emin / Eavg) 0.45 
4) ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความส่องสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า U1 (Emin / Emax) 0.25 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2565 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 9 ราย) 

1. แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 10 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 

2. เพิ่มรุ่นล าดับที่ 5) – 7) และแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัตินวัตกรรม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม 
มกราคม 2566 

3. แก้ไขรายละเอยีดผู้แทนจ าหน่าย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กุมภาพันธ์ 2566  ดังนี ้
3.1  แก้ไขช่ือผู้แทนจ าหน่าย ล าดับที่ 9. จาก บริษัท สยามโซล่าร์ เซลล์ จ ากัด จ ากัด เป็น บริษัท สยาม โซล่าร์ 
 เซลล์ จ ากัด และล าดับที่ 18. จาก บริษัท เอเอสพี เอเซีย ซัน เพาเวอร์ จ ากัด เป็น บริษัท เอเอสพี 
 เอเชีย ซัน เพาเวอร์ จ ากัด 
3.2 ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย 
3.3 เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 8 ราย 

4. แก้ไขรายละเอยีดคณุสมบัตลิักษณะเฉพาะ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2566  ดังนี้ 
4.1 เพิ่มข้อความ ในข้อ 6.5 มีน้ าหนักประมาณ 5 กิโลกรัม 
4.2 เพิ่มข้อความ ในข้อ 6.6 มีน้ าหนักประมาณ 5 กิโลกรัม 
4.3 เพิ่มข้อความ ในข้อ 6.7 มีน้ าหนักประมาณ 5.8 กิโลกรมั 

5. ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย และเพิม่ผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม 2566 

6. ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 5 ราย และเพิม่ผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2567 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จ ากัด      0 2882 2033 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
รหัส : 07010039 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนนแอลอีดพีลังงานแสงอาทิตย์แบบ All in One  
เพิ่มประสิทธิภาพและความส่องสวา่งสูง (All in One Solar-LED 
Street Light with a High Efficiency and High Lumen) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : บี ไลท์ติ้ง (B lighting) 
หน่วยงานที่พัฒนา : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนบูลย์ โปรดักส์ จ้างทีม ดร.ชาย ชมภูอินไหว

และ นายวรวัฒน์ ตั้งศรีอนุกูล ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมการส่องสวา่ง 
ศูนย์วิจัยพลังงานและวิศวกรรมส่องสว่าง สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิจัย 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนบลูย์ โปรดักส ์
ผู้จ าหน่าย :  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนบลูย์ โปรดักส ์
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท พีวีคอม แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 
 2.  บริษัท บี ไลท์ติ้ง แอนด์ เอ็นเนอรย์ี่ เทคโนโลยี จ ากัด 
 3. บริษัท วิทช์ ดีไซด์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด 
 4. บริษัท 500 ไมล์ จ ากัด 
 5. บริษัท บิทซ์ เทรดดิ้ง จ ากัด 
 6. บริษัท พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จ ากดั 
 7. บริษัท เอก คอนสตรัคช่ัน 2022 จ ากัด 
 8. บริษัท มงคลไฟเบอร์กลาส จ ากัด 
 9. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไฮแคร์เซอร์วิส 
 10. บริษัท เอสพี อิเล็กทริก เวิร์ค จ ากัด 
 11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบส ท็อป คอนสตรัคช่ัน 
 12. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โซล่ารเ์ซลล์ เชียงราย 
 13. บริษัท โมเน่ ไลทต์ิ้ง (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 14. บริษัท อิมเฮ้าส์ จ ากดั 
 15. บริษัท ซูเพิร์บ คอม แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
 16. บริษัท โกเมส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
 17. บริษัท พี เอส เค วิศวภัณฑ์ จ ากัด 
 18. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอทีเอ โซลาร์ เอ็นเนอร์ย ี
 19. บริษัท ธนพล ไอที เซอร์วิส จ ากัด 
 20. บริษัท ต.ทรัพย์ศริิ จ ากัด 
 21. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามธนะ 
 22. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.เค.เอ็ม ทราฟฟิค 
 23. บริษัท แอล แอนด์ เค ไบรท์ เทรดดิ้ง จ ากัด 
 24. บริษัท จี ตรอน กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
 25. บริษัท โอลี่ กรุ๊ป จ ากัด 
 26. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.วิศวะ (2023) 
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 27.บริษัท เวลตี้ ครเีอช่ัน จ ากัด 
 28. บริษัท ไนน์ เว็ลธ์ ซัพพลายเทค จ ากัด 
 29. บริษัท กัลยา อินดรัสทรี จ ากดั 
 30. บริษัท ซีเอส จักรกล จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนบลูย์ โปรดักส ์
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2566 - มีนาคม 2574 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

ดวงโคมไฟถนนส่องสว่าง ชนิด All in One รุ่น B lighting B-150 ขนาด 19 วัตต์ , B lighting B-240  
ขนาด 22 วัตต์ และ B lighting B-320 ขนาด 30 วัตต์ ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นภายใต้หลักความเหมาะสม (Optimization 
Technique) กล่าวคือ ได้ท าการวิจัย ออกแบบ เลือก และพัฒนาชุดแผงวงจรหลอด LED ให้มีขนาดที่เหมาะสม (ซึ่งหมาย
รวมถึง ขนาดเม็ด LED, จ านวนเม็ด LED และการจัดเรียงวงจร) วงจรขับหลอด และวงจรควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ 
ที่เหมาะสม (Driver and Charge Controller Circuit), แผงโซล่าร์เซลล์ และแบตเตอรี่ขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน  
แล้วท าการประกอบจัดวางอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยดวงโคม All in One นี้ ถูกออกแบบภายในดวงโคมเพื่อให้เกิดการประหยัด 
การใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุด อีกทั้งยังออกแบบภายในดวงโคมให้มีการระบายความร้อนที่ดี ท าให้ใช้กระแสไฟฟ้า และ 
ก าลังงานไฟฟ้าที่ต่ า เกิดความร้อนภายในและความสูญเสียทางพลังงานต่ า จึงท าให้มีคุณลักษณะทางเทคนิคพิเศษประหยัด
พลังงานสูงโดยเมื่อท าการประจุไฟฟ้าเต็ม 1 ครั้ง จะสามารถเปิดใช้งานดวงโคมไฟฟ้า All in One เพื่อให้ความส่องสว่างได้
อย่างน้อยประมาณ 16 ช่ัวโมงท างาน กระทั่งในภาวะที่มีแสงแดดน้อย โดยดวงโคม All in One นี้ถูกออกแบบให้ใช้วัสดุ
โครงสร้างของดวงโคมไฟส่องสว่าง ทั้ง 3 รุ่น เป็นเนื้อ Aluminum White ไม่ท าสี สวยงาม แข็งแรง ทนทาน มีน้ าหนักเบา  
ไม่เป็นสนิม และได้ออกแบบให้มีอุปกรณ์จับยึดที่พัฒนาขึ้นใหม่ที่มีความเอนกประสงค์ สามารถติดตั้งเข้าได้กับเสาไฟฟ้าเหล็ก
ชุบเคลือบสังกะสีมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 2316-2549) ซึ่งท าให้เพิ่มความสะดวกความปลอดภัย และความสวยงาม 
ในการติดตั้งใช้งาน 

คุณลักษณะเฉพาะ  
1.  ดวงโคมไฟถนนส่องสว่าง ชนิด All in One รุ่น B lighting B-150 ขนาด 19 วัตต์ B lighting B-240 

ขนาด 22 วัตต์ และ B lighting B-320 ขนาด 30 วัตต์ ประกอบด้วยชุดแผงวงจรหลอด LED,  
วงจรขับหลอดและวงจรควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ แผงโซล่าร์เซลล์ และแบตเตอรี่ขนาดที่เหมาะสม 
กับการใช้งาน ประกอบภายในดวงโคม 

2. วัสดุโครงสร้างของดวงโคมไฟถนนส่องสว่าง ชนิด All in One รุ่น B lighting B-150/19 วัตต์  
B lighting B-240/22  วั ตต์  และ  B lighting B-320/30  วั ตต์  เป็น เนื้ อ  Aluminum white  
ไม่ท าสี สวยงาม ทนทาน 

3. ดวงโคมไฟถนนส่องสว่าง ชนิด All in One มีดังนี ้
 3.1 รุ่น B lighting B-150/19 วัตต์ มีมิติ 100 x 32 x 4.76 เซนติเมตร 
 3.2 รุ่น B lighting B-240/22 วัตต์ มีมิติ 104 x 35 x 4.80 เซนติเมตร 
 3.3 รุ่น B lighting B-320/30 วัตต์ มีมิติ 110 x 35 x 4.80 เซนติเมตร 
4.  แผงโซล่าร์เซลล์ส าหรับดวงโคมไฟถนนส่องสว่าง ชนิด All in One มีดังนี ้
 4.1 รุ่น B lighting B-150/19 วัตต์ เป็น Polycrystalline 6V/40W  
 4.2 รุ่น B lighting B-240/22 วัตต์ เป็น Monocrystalline 10V/65W  
 4.3 รุ่น B lighting B-320/30 วัตต์ เป็น Monocrystalline 18V/88W  
5.  หลอด LED ส าหรับดวงโคมไฟถนนส่องสว่าง ชนิด All in One มีดังนี ้
 5.1 รุ่น B lighting B-150/19 วัตต์ ใช้หลอด SMD3030/100pcs จ านวน 3 modules  
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 5.2 รุ่น B lighting B-240/22 วัตต์ ใช้หลอด SMD2835/80pcs จ านวน 6 modules  
 5.3 รุ่น B lighting B-320/30 วัตต์ ใช้หลอด SMD2835/80pcs จ านวน 8 modules  
6.  แบตเตอรี่ส าหรับดวงโคมไฟถนนส่องสว่าง ชนิด All in One เป็นชนิด Lithium Iron Phosphate 

(LiFePO4) ผ่านการทดสอบอ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน IEC 62619: 2017 และ IEC 62133-2: 2017 
โดยมีขนาดแบตเตอรี่ ดังนี ้

 6.1 รุ่น B lighting B-150/19 วัตต์ ขนาด 3.2V/60AH  
 6.2 รุ่น B lighting B-240/22 วัตต์ ขนาด 6.4V/42AH 
 6.3 รุ่น B lighting B-320/30 วัตต์ ขนาด 6.4V/60AH  
7.  วงจรควบคุมการท างาน (Driver) สามารถควบคุมการจ่ายแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า ให้กับหลอด 

LED และสามารถควบคุมการประจุ กระแสไฟฟ้ า ให้ กับแบตเตอรี่  ได้ อย่ า ง เหมาะสม  
และมีประสิทธิภาพสูง พร้อมฟังก์ช่ัน Maximum Power Point Tracking (MPPT)  

8.  ดวงโคมไฟถนนส่องสว่าง ชนิด All in One ผ่านมาตรฐานการทดสอบขีดจ ากัดอันตรายเนื่องจาก 
การเปิดรับแสง อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน IEC 62471 : 2006 

9.  ระยะเวลาส่องสว่างจากพลังงานแบตเตอรี่อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพการจ่ายประ จุ 
ของแบตเตอรี่ (Discharge) ภายใต้การควบคุมการท างานของวงจรที่บริหารจัดการพลังงาน พบว่า
ระยะเวลาในการ Discharge ดังนี ้

 9.1 รุ่น B lighting B-150/19 วัตต์ ที่ก าลังไฟฟ้าพิกัดสามารถใช้งานได้ประมาณ 21 ช่ัวโมง 
 9.2 รุ่น B lighting B-240/22 วัตต์ ที่ก าลังไฟฟ้าพิกัดสามารถใช้งานได้ประมาณ 16 ช่ัวโมง 
 9.3 รุ่น B lighting B-320/30 วัตต์ ที่ก าลังไฟฟ้าพิกัดสามารถใช้งานได้ประมาณ 28 ช่ัวโมง 

10.  การวัดทางไฟฟ้าและแสงสว่าง อ้างอิงหัวข้อตามมาตรฐานวิธีทดสอบ IES LM - 79 - 08 ส าหรับดวง
โคมไฟถนนส่องสว่าง ชนิด All in One มีประสิทธิศักย์การส่องสว่างมากกว่า 146 ลูเมนต่อวัตต์   
มีค่าอุณหภูมิสีสมมูล ประมาณ 6,300 เคลวิน ตามรายละเอียดดังนี ้

 10.1 รุ่น B lighting B-150/19 วัตต์ มีค่าฟลักซ์การส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า 2,850 ลูเมน      
 (มากกว่า 148 ลูเมนต่อวัตต์) 

 10.2 รุ่น B lighting B-240/22 วัตต์ มีค่าฟลักซ์การส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า 3,500 ลูเมน  
 (มากกว่า 160 ลูเมนต่อวัตต์) 

 10.3 รุ่น B lighting B-320/30 วัตต์ มีค่าฟลักซ์การส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า 5 ,200 ลูเมน 
 (มากกว่า 174 ลูเมนต่อวัตต์) 

11.  น้ าหนักโดยรวมต่อโคมของแต่ละรุ่นผลิตภัณฑ์ All in One มีดังนี ้
 11.1 รุ่น B lighting B-150/19 วัตต์ น้ าหนักโดยรวม 8.00 กิโลกรัม 
 11.2 รุ่น B lighting B-240/22 วัตต์ น้ าหนักโดยรวม 10.00 กิโลกรัม 
 11.3 รุ่น B lighting B-320/30 วัตต์ น้ าหนักโดยรวม 11.00 กิโลกรัม 

12.  ความสูงและระยะห่างที่เหมาะสมส าหรับการติดตั้งเสาไฟและดวงโคมไฟถนนส่องสว่าง ชนิด All in One
เพื่อให้การใช้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ของทั้ง 3 รุ่น คือ ติดตั้งกับเสาไฟที่ความสูง 6 เมตร
ระยะห่างระหว่างจุดติดตั้งของเสาไฟ ไม่เกิน 20 เมตร  

หมายเหตุ : ควรติดตั้งในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงอย่างน้อย 4 ช่ัวโมงต่อวัน ไม่ติดตั้งในพื้นที่ท่ีมีเงาบดบังแสงแดด 100% 
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หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มีนาคม 2566 (มีผู้แทนจ าหน่าย 18 ราย) 
- แก้ไขรายละเอียด ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน 2566 ดังนี้ 

1.1  แก้ไขช่ือสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย จากเดิมคือ โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ All in One 
เพิ่มประสิทธิภาพและความส่องสว่างสูง (All in One Solar-LED Street Light with a High 
Efficiency and High Lumen) เป็น “โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบ All in One  
เพิ่มประสิทธิภาพและความส่องสว่างสูง (All in One Solar-LED Street Light with a High 
Efficiency and High Lumen)” 

1.2   เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 14 ราย 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2566 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 13 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 8 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย 

ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2567 
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 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนบูลย์ โปรดักส์      09 2229 8965 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010040 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมแบตเตอรี่ควบคุม  
สมดุลการอัดประจุแบบแอคทีฟ (Solar LED Street Light With 
Active Balancing Battery) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย ์SMARTTECH   
(SMARTTECH SOLAR LED STREET LIGHT) 

หน่วยงานที่พัฒนา : บริษัท ไทยออดิโอ แอนด์ ไลท์ติ้ง อินดัสทรี จ ากัด ได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี จากส านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ไทยออดิโอ แอนด์ ไลท์ติ้ง อินดัสทรี จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไทยออดิโอ แอนด์ ไลท์ติ้ง อินดัสทรี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท อาร์บีพี อินโนเวช่ัน แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 
 2.  บริษัท กรีนเวย์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
 3.  บริษัท คมม์พัชร จ ากัด 
 4.  บริษัท โชคมนัสการช่าง จ ากัด 
 5. บริษัท พันศิริ พาร์ท จ ากัด 
 6. บริษัท อัพบิว กรุ๊ป จ ากัด 
 7. บริษัท ขอนแก่นเอกพล จ ากัด 
 8. บริษัท แอลอีดีเซฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 9. บริษัท เซเครทไลท์ จ ากดั 
 10. บริษัท พี ซี โอ.เอ เทคโนโลยี จ ากดั 
 11. บริษัท ไชยเจรญิ อีควิปเม้นท์ จ ากดั 
 12. บริษัท ตรี อินโนเวช่ัน จ ากัด 
 13. บริษัท ดี.เอ็ม.บี. อินเตอร์เนชันแนล จ ากัด 
 14. บริษัท ที.พี.เอ. คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
 15. บริษัท บรรณโรจน์ เอนเตอรไ์พรส ์จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ไทยออดิโอ แอนด์ ไลท์ติ้ง อินดัสทรี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2566 - มีนาคม 2574 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

โคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ SMARTTECH หรือ SMARTTECH SOLAR LED STREET LIGHT 
มีระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนฟอสเฟต พร้อมระบบจัดการแบตเตอรี่แบบ Active Balancing  
ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของเซลล์แบตเตอรี่ที่น ามาประกอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความเสียหายและการเสื่อมสภาพ  
ก่อนเวลาอันควรของเซลล์แบตเตอรี่ ท าให้โคมไฟถนนท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

คุณลักษณะเฉพาะ   
1.  ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมขึ้นรูป พ่นสีโดยกรรมวิธีสีฝุ่นอบด้วยความร้อน (Power Coating) มีการระบาย

ความร้อนของตัวโคมแบบ Passive Cooling โดยระบายผ่านครีบระบายความร้อนของโคมไฟ และ 
ใช้แหล่งจ่ายไฟเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ 
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2. แบตเตอรี่ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเก็บประจุไฟและจ่ายประจุไฟได้นาน เนื่องจาก 
ใช้บอร์ดควบคุมสมดุลการอัดประจุลงแบตเตอรี่แบบแอคทีฟบาลานซ์ที่ผ่านการปรับสมดุลแรงดัน 
ของบอร์ดการจัดการแบตเตอรี่แบบแอคทีฟ จากหน่วยงานทดสอบที่น่าเช่ือถือที่ผ่านการรับรอง 
ตามมาตรฐาน ISO 17025 

3. เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LiFePO4) ขนาด 3.2 โวลต์ และ 6 แอมป์ช่ัวโมง อ้างอิงตาม
มาตรฐานทดสอบ มอก. 2217-2548   

4.  SMARTTECH SOLAR LED STREET LIGHT มีทั้งหมด 8 รุ่น โดยแต่ละรุ่นมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้  
4.1  SMARTTECH SOLAR LED STREET LIGHT รุ่น TL-MSL-40W 

4.1.1  โคมไฟมีขนาดโดยประมาณ 500x200x75 มิลลิเมตร มีน้ าหนักโดยรวมประมาณ  
2.0 กิโลกรัม 

4.1.2  คุณลักษณะทางแสงและสีของโคมไฟ อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ IES LM-79-08 
1) ประสิทธิศักย์ของดวงโคมไม่น้อยกว่า 150 ลูเมนต่อวัตต์ 
2) ฟลักซ์ส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน 
3) ดัชนีความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 

4.1.3  ระดับการป้องกันน้ าและฝุ่นที่ระดับ IP66 ของโคมไฟ อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ  
IEC 60529 : 2001 

4.1.4  ผ่านการทดสอบ LED Module อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ IEC 62031 : 2018 
4.1.5  ระดับการป้องกันน้ าและฝุ่นที่ระดับ IP66 ของกล่องเฉพาะ (บรรจุแบตเตอรี่และชุด

ควบคุมการชาร์จ) ตามมาตรฐานทดสอบ IEC 60529 : 2001 
4.1.6  กล่องเฉพาะ (บรรจุแบตเตอรี่และชุดควบคุมการชาร์จ) มีขนาดโดยประมาณ (154x103x401 

มิลลิเมตร) มีค่าทางไฟฟ้าขนาด 12.8V/48Ah มีน้ าหนักโดยประมาณ 7.0 กิโลกรัม 
4.1.7  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นชนิด Mono Crystalline silicon มีขนาดโดยประมาณ 

1060x695x35 มิลลิเมตร มีน้ าหนักโดยประมาณ 7.0 กิโลกรัม มีค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุด  
150 วัตต์ อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ IEC 61215 - 1 : 2016; IEC 61215 - 1 - 1 : 2016; 
IEC 61215 - 2 : 2016; IEC 61730 - 1 : 2016; IEC 61730 - 2 : 2016 

4.1.8  ระดับป้องกันแรงกระแทกทุกทิศทางที่ระดับ IK10 อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ  
IEC 62262 : 2002  

4.1.9 ผ่านการทดสอบความทนต่อละอองน้ าเกลือ ไม่น้อยกว่า 1 ,200 ช่ัวโมง อ้างอิงตาม
มาตรฐานทดสอบ ASTM B 117 

4.1.10 ผ่านการทดสอบโหลดสถิต ที่ความสูง 6-8 เมตร อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ  
IEC 60598-2-3 : 2002+A1 : 2011 

4.1.11 มีรายงานการค านวณค่าความส่องสว่างและการกระจายแสงของโคมด้วยโปรแกรม 
DIALux ซึ่งก าหนดลักษณะการติดตั้งท่ีระยะห่างระหว่างโคม 25 เมตร ความสูงประมาณ 
6 เมตร ให้ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย (Eav [Ix]) 22 ลักซ์ ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อ 
ความสว่างเฉลี่ย  (Uniformity : u0)  ≥ 1/2.5 และค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อ 
ค่าความสว่างสูงสุด (Emin/Emax) ≥ 1/6 ผ่านตามมาตรฐานกรมทางหลวง  

4.2  SMARTTECH SOLAR LED STREET LIGHT รุ่น TL-MSL-50W 
4.2.1  โคมไฟมีขนาดโดยประมาณ 600x250x100 มิลลิมเตร มีน้ าหนักโดยรวมประมาณ 3.0 กิโลกรมั 
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4.2.2  คุณลักษณะทางแสงและสีของโคมไฟ อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ IES LM-79-08 
1) ประสิทธิศักย์ของดวงโคมไม่น้อยกว่า 160 ลูเมนต่อวัตต์ 
2) ฟลักซ์ส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า 8,500 ลูเมน 
3) ดัชนีความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 

4.2.3 ระดับการป้องกันน้ าและฝุ่นที่ระดับ IP66 ของโคมไฟ อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ  
IEC 60529 : 2001 

4.2.4 ผ่านการทดสอบ LED Module อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ IEC 62031 : 2018 
4.2.5 ระดับการป้องกันน้ าและฝุ่นที่ระดับ IP66 ของกล่องเฉพาะ (บรรจุแบตเตอรี่และชุด

ควบคุมการชาร์จ) ตามมาตรฐานทดสอบ IEC 60529 : 2001  
4.2.6 กล่องเฉพาะ (บรรจุแบตเตอรี่และชุดควบคุมการชาร์จ) มีขนาดโดยประมาณ (154x103x421 

มิลลิเมตร) มีค่าทางไฟฟ้าขนาด 12.8V/54Ah มีน้ าหนักโดยประมาณ 8.0 กิโลกรัม  
4.2.7 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นชนิด Mono Crystalline silicon มีขนาดโดยประมาณ 

1060x695x35 มิลลิเมตร มีน้ าหนักโดยประมาณ 7.0 กิโลกรัม มีค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุด 150 
วัตต์ อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ IEC 61215 - 1 : 2016; IEC 61215 - 1 - 1 : 2016; IEC 
61215 - 2 : 2016; IEC 61730 - 1 : 2016; IEC 61730 - 2 : 2016 

4.2.8 ระดับป้องกันแรงกระแทกทุกทิศทางที่ระดับ IK10 อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ  
IEC 62262 : 2002 

4.2.9 ผ่านการทดสอบความทนต่อละอองน้ าเกลือ ไม่น้อยกว่า 1,200 ช่ัวโมง อ้างอิงตาม
มาตรฐานทดสอบ ASTM B 117 

4.2.10 ผ่านการทดสอบโหลดสถิต ที่ความสูง 6-8 เมตร อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ  
IEC 60598-2-3 : 2002+A1 : 2011 

4.2.11 มีรายงานการค านวณค่าความส่องสว่างและการกระจายแสงของโคมด้วยโปรแกรม 
DIALux ซึ่งก าหนดลักษณะการติดตั้งท่ีระยะห่างระหว่างโคม 25 เมตร ความสูงประมาณ 
6 เมตร ให้ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย (Eav [Ix]) 26 ลักซ์ ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อ 
ความสว่างเฉลี่ย  (Uniformity : u0)  ≥ 1/2.5 และค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อ 
ค่าความสว่างสูงสุด (Emin/Emax) ≥ 1/6 ผ่านตามมาตรฐานกรมทางหลวง  

4.3  SMARTTECH SOLAR LED STREET LIGHT รุ่น TL-MSL-60W 
4.3.1  โคมไฟมีขนาดโดยประมาณ 600x250x100 มลิลิเมตร มีน้ าหนักโดยรวมประมาณ 3.0 กิโลกรมั 
4.3.2 คุณลักษณะทางแสงและสีของโคมไฟ อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ IES LM-79-08 

1) ประสิทธิศักย์ของดวงโคมไม่น้อยกว่า 150 ลูเมนต่อวัตต์ 
2) ฟลักซ์ส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า 8,900 ลูเมน 
3) ดัชนีความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80  

4.3.3 ระดับการป้องกันน้ าและฝุ่นที่ระดับ IP66 ของโคมไฟ อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ  
IEC 60529 : 2001 

4.3.4 ผ่านการทดสอบ LED Module อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ IEC 62031 : 2018 
4.3.5 ระดับการป้องกันน้ าและฝุ่นที่ระดับ IP66 ของกล่องเฉพาะ (บรรจุแบตเตอรี่และชุดควบคุม

การชาร์จ) ตามมาตรฐานทดสอบ IEC 60529 : 2001 
4.3.6 กล่องเฉพาะ (บรรจุแบตเตอรี่และชุดควบคุมการชาร์จ) มีขนาดโดยประมาณ (154x103x486 

มิลลิเมตร) มีค่าทางไฟฟ้าขนาด 12.8V/60Ah มีน้ าหนักโดยประมาณ 9.0 กิโลกรัม 
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4.3.7 แผงเซลล์ แสงอาทิ ตย์ เป็ นชนิด Mono Crystalline silicon มีขนาดโดยประมาณ 
1480x680x35 มิลลิเมตร มีน้ าหนักโดยประมาณ 10.5 กิโลกรัม มีค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุด 
180 วัตต์ อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ IEC 61215 - 1 : 2016; IEC 61215 - 1 - 1 : 2016;  
IEC 61215 - 2 : 2016; IEC 61730 - 1 : 2016; IEC 61730 - 2 : 2016 

4.3.8 ระดับป้องกันแรงกระแทกทุกทิศทางที่ระดับ IK10 อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ  
IEC 62262 : 2002 

4.3.9 ผ่านการทดสอบความทนต่อละอองน้ าเกลือ ไม่น้อยกว่า 1,200 ช่ัวโมง อ้างอิงตามมาตรฐาน
ทดสอบ ASTM B 117  

4.3.10 ผ่านการทดสอบโหลดสถิต ที่ความสูง 6-8 เมตร อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ  
IEC 60598-2-3 : 2002+A1 : 2011 

4.3.11 มีรายงานการค านวณค่าความส่องสว่างและการกระจายแสงของโคมด้วยโปรแกรม DIALux 
ซึ่งก าหนดลักษณะการติดตั้งที่ระยะห่างระหว่างโคม 25 เมตร ความสูงประมาณ 6 เมตร  
ให้ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย (Eav [Ix]) 26 ลักซ์ ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อความสว่างเฉลี่ย 
(Uniformity : u0) ≥ 1/2.5 และค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความสว่างสูงสุด 
(Emin/Emax) ≥ 1/6 ผ่านตามมาตรฐานกรมทางหลวง   

4.4  SMARTTECH SOLAR LED STREET LIGHT รุ่น TL-PSL-60W  
4.4.1  โคมไฟมีขนาดโดยประมาณ 540x300x90 มิลลิเมตร มีน้ าหนักโดยรวมประมาณ 6.5 กิโลกรัม 
4.4.2 คุณลักษณะทางแสงและสีของโคมไฟ อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ IES LM-79-08 

1) ประสิทธิศักย์ของดวงโคมไม่น้อยกว่า 197 ลูเมนต่อวัตต์ 
2) ฟลักซ์ส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า 11,000 ลูเมน 
3) ดัชนีความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 70 

4.4.3 ระดับการป้องกันน้ าและฝุ่นที่ระดับ IP66 ของโคมไฟ อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ  
IEC 60529 : 2001 

4.4.4 ผ่านการทดสอบ LED Module อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ IEC 62031 : 2018 
4.4.5 ระดับการป้องกันน้ าและฝุ่นที่ระดับ IP66 ของกล่องเฉพาะ (บรรจุแบตเตอรี่และชุดควบคุม

การชาร์จ) ตามมาตรฐานทดสอบ IEC 60529 : 2001 
4.4.6 กล่องเฉพาะ (บรรจุแบตเตอรี่และชุดควบคุมการชาร์จ) มีขนาดโดยประมาณ (154x103x486 

มิลลิเมตร) มีค่าทางไฟฟ้าขนาด 12.8V/60Ah มีน้ าหนักโดยประมาณ 9.0 กิโลกรัม  
4.4.7 แผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ เป็ นชนิด Mono Crystalline silicon มีขนาดโดยประมาณ 

1480x680x35 มิลลิเมตร มีน้ าหนักโดยประมาณ 10.5 กิโลกรัม มีค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุด  
180 วัตต์ อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ IEC 61215 - 1 : 2016; IEC 61215 - 1 - 1 : 2016;  
IEC 61215 - 2 : 2016; IEC 61730 - 1 : 2016; IEC 61730 - 2 : 2016  

4.4.8 ระดับป้องกันแรงกระแทกทุกทิศทางที่ระดับ IK10 อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ  
IEC 62262 : 2002 

4.4.9 ผ่านการทดสอบความทนต่อละอองน้ าเกลือ ไม่น้อยกว่า 1,200 ช่ัวโมง อ้างอิงตามมาตรฐาน
ทดสอบ ASTM B 117 

4.4.10 ผ่านการทดสอบโหลดสถิต ที่ความสูง 6-8 เมตร อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ  
IEC 60598-2-3 : 2002+A1 : 2011 
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4.4.11 มีรายงานการค านวณค่าความส่องสว่างและการกระจายแสงของโคมด้วยโปรแกรม DIALux 
ซึ่งก าหนดลักษณะการติดตั้งที่ระยะห่างระหว่างโคม 25 เมตร ความสูงประมาณ 6 เมตร  
ให้ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย (Eav [Ix]) 30 ลักซ์ ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อความสว่างเฉลี่ย 
(Uniformity : u0) ≥ 1/2.5 และค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความสว่างสู งสุด 
(Emin/Emax) ≥ 1/6 ผ่านตามมาตรฐานกรมทางหลวง  

4.5  SMARTTECH SOLAR LED STREET LIGHT รุ่น TL-PSL-90W  
4.5.1 โคมไฟมีขนาดโดยประมาณ 650x300x90 มิลลิเมตร มีน้ าหนักโดยรวมประมาณ 8.0 กิโลกรัม 
4.5.2 คุณลักษณะทางแสงและสีของโคมไฟ อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ IES LM-79-08 

1) ประสิทธิศักย์ของดวงโคมไม่น้อยกว่า 165 ลูเมนต่อวัตต์ 
2) ฟลักซ์ส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า 14,000 ลูเมน 
3) ดัชนีความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 70 

4.5.3 ระดับการป้องกันน้ าและฝุ่นที่ระดับ IP66 ของโคมไฟ อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ  
IEC 60529 : 2001 

4.5.4 ผ่านการทดสอบ LED Module อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ IEC 62031 : 2018 
4.5.5 ระดับการป้องกันน้ าและฝุ่นที่ระดับ IP66 ของกล่องเฉพาะ (บรรจุแบตเตอรี่และชุดควบคุม

การชาร์จ) ตามมาตรฐานทดสอบ IEC 60529 : 2001  
4.5.6 กล่องเฉพาะ (บรรจุแบตเตอรี่และชุดควบคุมการชาร์จ) มีขนาดโดยประมาณ 

(154x103x776 มิลลิเมตร) มีค่าทางไฟฟ้าขนาด 12.8V/96Ah มีน้ าหนักโดยประมาณ 
14.0 กิโลกรัม 

4.5.7 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นชนิด Mono Crystalline silicon มีขนาดโดยประมาณ 
1700x765x35 มิลลิเมตร มีน้ าหนักโดยประมาณ 12.5 กิโลกรัม มีค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุด 
250 วัตต์ อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ IEC 61215 - 1 : 2016; IEC 61215 - 1 - 1 : 2016; 
IEC 61215 - 2 : 2016; IEC 61730 - 1 : 2016; IEC 61730 - 2 : 2016 

4.5.8 ระดับป้องกันแรงกระแทกทุกทิศทางที่ระดับ IK10 อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ  
IEC 62262 : 2002 

4.5.9 ผ่านการทดสอบความทนต่อละอองน้ าเกลือ ไม่น้อยกว่า 1,200 ช่ัวโมง อ้างอิงตาม
มาตรฐานทดสอบ ASTM B 117 

4.5.10 ผ่านการทดสอบโหลดสถิต ที่ความสูง 8 -12 เมตร อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ  
IEC 60598-2-3 : 2002+A1 : 2011 

4.5.11 มีรายงานการค านวณค่าความส่องสว่างและการกระจายแสงของโคมด้วยโปรแกรม 
DIALux ซึ่งก าหนดลักษณะการติดตั้งท่ีระยะห่างระหว่างโคม 25 เมตร ความสูงประมาณ 
9 เมตร ให้ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย (Eav [Ix]) 30 ลักซ์  ค่าความส่องสว่างต่ าสุ ด 
ต่อความสว่างเฉลี่ย  (Uniformity : u0)  ≥ 1/2.5 และค่าความส่องสว่างต่ าสุด 
ต่อค่าความสว่างสูงสุด (Emin/Emax) ≥ 1/6 ผ่านตามมาตรฐานกรมทางหลวง  

4.6  SMARTTECH SOLAR LED STREET LIGHT รุ่น TL-KSL-40W 
4.6.1 โคมไฟมีขนาดโดยประมาณ 565x205x70 มิลลิเมตร มีน้ าหนักโดยรวมประมาณ 3.0 กิโลกรัม 
4.6.2 คุณลักษณะทางแสงและสีของโคมไฟ อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ IES LM-79-08 

1) ประสิทธิศักย์ของดวงโคมไม่น้อยกว่า 175 ลูเมนต่อวัตต์ 
2) ฟลักซ์ส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า 7,000 ลูเมน 
3) ดัชนีความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 70 
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4.6.3 ระดับการป้องกันน้ าและฝุ่นที่ระดับ IP66 ของโคมไฟ อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ  
IEC 60529 : 2001 

4.6.4 ผ่านการทดสอบ LED Module อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ IEC 62031 : 2018 
4.6.5 ระดับการป้องกันน้ าและฝุ่นที่ระดับ IP66 ของกล่องเฉพาะ (บรรจุแบตเตอรี่และชุด

ควบคุมการชาร์จ) ตามมาตรฐานทดสอบ IEC 60529 : 2001  
4.6.6 กล่องเฉพาะ (บรรจุแบตเตอรี่และชุดควบคุมการชาร์จ) มีขนาดโดยประมาณ (154x103x401 

มิลลิเมตร) มีค่าทางไฟฟ้าขนาด 12.8V/48Ah น้ าหนักโดยประมาณ 7.0 กิโลกรัม  
4.6.7 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นชนิด Mono Crystalline silicon มีขนาดโดยประมาณ 

1060x695x35 มิลลิเมตร มีน้ าหนักโดยประมาณ 7.0 กิโลกรัม มีค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุด 150 
วัตต์ อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ IEC 61215 - 1 : 2016; IEC 61215 - 1 - 1 : 2016; IEC 
61215 - 2 : 2016; IEC 61730 - 1 : 2016; IEC 61730 - 2 : 2016  

4.6.8 ระดับป้องกันแรงกระแทกทุกทิศทางที่ระดับ IK10 อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ  
IEC 62262 : 2002  

4.6.9 ผ่านการทดสอบความทนต่อละอองน้ าเกลือ ไม่น้อยกว่า 1,200 ช่ัวโมง อ้างอิงตาม
มาตรฐานทดสอบ ASTM B 117 

4.6.10 ผ่านการทดสอบโหลดสถิต ที่ความสูง 6-8 เมตร อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ  
IEC 60598-2-3 : 2002+A1 : 2011 

4.6.11 มีรายงานการค านวณค่าความส่องสว่างและการกระจายแสงของโคมด้วยโปรแกรม 
DIALux ซึ่งก าหนดลักษณะการติดตั้งท่ีระยะห่างระหว่างโคม 25 เมตร ความสูงประมาณ 
6 เมตร ให้ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย (Eav [Ix]) 22 ลักซ์  ค่าความส่องสว่างต่ าสุ ด 
ต่อความสว่างเฉลี่ย  (Uniformity : u0)  ≥ 1/2.5 และค่าความส่องสว่างต่ าสุด 
ต่อค่าความสว่างสูงสุด (Emin/Emax) ≥ 1/6 ผ่านตามมาตรฐานกรมทางหลวง 

4.7  SMARTTECH SOLAR LED STREET LIGHT รุ่น TL-KSL-60W   
4.7.1 โคมไฟมีขนาดโดยประมาณ 655x250x75 มิลลิเมตร มีน้ าหนักโดยรวมประมาณ 4.0 กิโลกรัม 
4.7.2 คุณลักษณะทางแสงและสีของโคมไฟ อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ IES LM-79-08 

1) ประสิทธิศักย์ของดวงโคมไม่น้อยกว่า 169 ลูเมนต่อวัตต์ 
2) ฟลักซ์ส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า 10,000 ลูเมน 
3) ดัชนีความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 70  

4.7.3 ระดับการป้องกันน้ าและฝุ่นที่ระดับ IP66 ของโคมไฟ อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ  
IEC 60529 : 2001 

4.7.4 ผ่านการทดสอบ LED Module อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ IEC 62031 : 2018 
4.7.5 ระดับการป้องกันน้ าและฝุ่นที่ระดับ IP66 ของกล่องเฉพาะ (บรรจุแบตเตอรี่และชุด

ควบคุมการชาร์จ) ตามมาตรฐานทดสอบ IEC 60529 : 2001  
4.7.6 กล่องเฉพาะ (บรรจุแบตเตอรี่และชุดควบคุมการชาร์จ) มีขนาดโดยประมาณ (154x103x486 

มิลลิเมตร) มีค่าทางไฟฟ้าขนาด 12.8V/60Ah มีน้ าหนักโดยประมาณ 9.0 กิโลกรัม  
4.7.7 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นชนิด Mono Crystalline silicon มีขนาดโดยประมาณ 

1480x680x35 มิลลิเมตร มีน้ าหนักโดยประมาณ 10.5 กิโลกรัม มีค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุด  
180 วัตต์ อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ IEC 61215 - 1 : 2016; IEC 61215 - 1 - 1 : 2016; 
IEC 61215 - 2 : 2016; IEC 61730 - 1 : 2016; IEC 61730 - 2 : 2016 



37 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ มกราคม 2567  ส านักงบประมาณ 
    

4.7.8 ระดับป้องกันแรงกระแทกทุกทิศทางที่ระดับ IK10 อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ  
IEC 62262 : 2002  

4.7.9 ผ่านการทดสอบความทนต่อละอองน้ าเกลือ ไม่น้อยกว่า 1 ,200 ช่ัวโมง อ้างอิงตาม
มาตรฐานทดสอบ ASTM B 117 

4.7.10 ผ่านการทดสอบโหลดสถิต ที่ความสูง 6-8 เมตร อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ  
IEC 60598-2-3 : 2002+A1 : 2011 

4.7.11 มีรายงานการค านวณค่าความส่องสว่างและการกระจายแสงของโคมด้วยโปรแกรม 
DIALux ซึ่งก าหนดลักษณะการติดตั้งท่ีระยะห่างระหว่างโคม 25 เมตร ความสูงประมาณ 
6 เมตร ให้ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย (Eav [Ix]) 26 ลักซ์  ค่าความส่องสว่างต่ าสุ ด 
ต่อความสว่างเฉลี่ย (Uniformity : u0) ≥ 1/2.5 และค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อ 
ค่าความสว่างสูงสุด (Emin/Emax) ≥ 1/6 ผ่านตามมาตรฐานกรมทางหลวง 

4.8  SMARTTECH SOLAR LED STREET LIGHT รุ่น TL-KSL-100W  
4.8.1 โคมไฟมีขนาดโดยประมาณ 730x295x90 มิลลิเมตร มีน้ าหนักโดยรวมประมาณ 5.0 กิโลกรัม 
4.8.2 คุณลักษณะทางแสงและสีของโคมไฟ อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ IES LM-79-08 

1) ประสิทธิศักย์ของดวงโคมไม่น้อยกว่า 160 ลูเมนต่อวัตต์ 
2) ฟลักซ์ส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า 16,000 ลูเมน 
3) ดัชนีความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 70 

4.8.3 ระดับการป้องกันน้ าและฝุ่นที่ระดับ IP66 ของโคมไฟ อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ  
IEC 60529 : 2001 

4.8.4 ผ่านการทดสอบ LED Module อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ IEC 62031 : 2018 
4.8.5 ระดับการป้องกันน้ าและฝุ่นที่ระดับ IP66 ของกล่องเฉพาะ (บรรจุแบตเตอรี่และชุด

ควบคุมการชาร์จ) ตามมาตรฐานทดสอบ IEC 60529 : 2001  
4.8.6 กล่องเฉพาะ (บรรจุแบตเตอรี่และชุดควบคุมการชาร์จ) มีขนาดโดยประมาณ (154x103x776 

มิลลิเมตร) มีค่าทางไฟฟ้าขนาด 12.8V/96Ah มีน้ าหนักโดยประมาณ 14.0 กิโลกรัม  
4.8.7 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นชนิด Mono Crystalline silicon มีขนาดโดยประมาณ 

1700x765x35 มิลลิเมตร มีน้ าหนักโดยประมาณ 12.5 กิโลกรัม มีค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุด 
250 วัตต์ อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ IEC 61215 - 1 : 2016; IEC 61215 - 1 - 1 : 2016; 
IEC 61215 - 2 : 2016; IEC 61730 - 1 : 2016; IEC 61730 - 2 : 2016 

4.8.8 ระดับป้องกันแรงกระแทกทุกทิศทางที่ระดับ IK10 อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ  
IEC 62262 : 2002  

4.8.9 ผ่านการทดสอบความทนต่อละอองน้ าเกลือ ไม่น้อยกว่า 1 ,200 ช่ัวโมง อ้างอิงตาม
มาตรฐานทดสอบ ASTM B 117 

4.8.10 ผ่านการทดสอบโหลดสถิต ที่ความสูง 8 -12 เมตร อ้างอิงตามมาตรฐานทดสอบ 
IEC 60598-2-3 : 2002+A1 : 2011 

4.8.11 มีรายงานการค านวณค่าความส่องสว่างและการกระจายแสงของโคมด้วยโปรแกรม 
DIALux ซึ่งก าหนดลักษณะการติดตั้งท่ีระยะห่างระหว่างโคม 25 เมตร ความสูงประมาณ 
9 เมตร ให้ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย (Eav [Ix]) 29 ลักซ์  ค่าความส่องสว่างต่ าสุ ด 
ต่อความสว่างเฉลี่ย  (Uniformity : u0)  ≥ 1/2.5 และค่าความส่องสว่างต่ าสุด 
ต่อค่าความสว่างสูงสุด (Emin/Emax) ≥ 1/6 ผ่านตามมาตรฐานกรมทางหลวง 
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หมายเหตุ : แนะน าการติดตั้งโคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีต้นไม้ใหญ่ 
หรืออาคารสูง เพราะเงาจากต้นไม้หรืออาคาร อาจบดบังแสงที่ส่องมายังแผงโซล่าเซลล์ได้ ซึ่งจะท าให้ประสิทธิภาพ  
การท างานของโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ลดลง และแนะน าให้ติดตั้งโคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ฯ 
พร้อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้งาน 
ทั้งนี้ โคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 8 รุ่นนี้ ใช้ติดตั้งกับเสาไฟก่ิงเดี่ยว โดยรุ่น TL-MSL-40W, TL-MSL-50W, 
TL-MSL-60W, TL-PSL-60W, TL-KSL-40W และ TL-KSL-60W ใช้ติดตั้งกับเสาไฟที่มีความสูง 6-8 เมตร ส่วนรุ่น TL-PSL-90W 
และ TL-KSL-100W ใช้ติดตั้งกับเสาไฟท่ีมีความสูง 8-12 เมตร โดยเสาไฟท่ีใช้ควรมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเสา 75-100 
มิลลิเมตร และมีความยาวของกิ่งเสาไฟยื่นออกมาประมาณ 1.2-1.5 เมตร และควรติดตั้งเสาไฟให้มีระยะห่างระหว่างเสา
ประมาณ 25-30 เมตร 

 

หมายเหตุ : ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มีนาคม 2566 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 10 ราย) 
 - แก้ไขรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2566 
 - ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 7 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 5 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
  ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2567 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 บริษัท ไทยออดิโอ แอนด์ ไลท์ติ้ง อินดัสทรี จ ากัด      0 2720 6177 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020019 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบ
แบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงาน
จากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน  

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบ
แบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงาน
จากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน  

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จ ากัด จ้าง ดร.มรุพงศ์ กอนอยู่ วิจัย 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -   
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท เบส ดรากอน คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
 2. บริษัท บีริช อินโนเวช่ัน จ ากัด 
 3. บริษัท สมบุญส่ง จ ากัด 
 4. บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จ ากดั 
 5. บริษัท พงศกรกลการ จ ากดั 
 6. บริษัท เอแอลที เทเลคอม จ ากัด (มหาชน) 
 7. บริษัท กรุ๊ป เทค โซลูช่ันส์ จ ากัด 
 8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรสมวงศ์การโยธา 
 9. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ค าเขื่อนแก้ววิศวกรรม  
 10. บริษัท ธารตะวัน คอร์ป จ ากัด 
 11. บริษัท เศรษฐีธาดา กรุ๊ป จ ากัด 
 12. บริษัท ซีน 168 จ ากัด 
 13. บริษัท ไฮโปรเทค จ ากัด  
 14. บริษัท พราว แสง 222 จ ากัด 
 15. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บญุญกาญจน์ คอนสตรัคช่ัน 
 16. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฮง เฮง (1999) 
 17. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อธิษฐ์ 2009 
 18. บริษัท บี. เอ็น. โซล่าร์ เพาเวอร์ จ ากัด 
 19. บริษัท เอเอสพี เอเชีย ซัน เพาเวอร์ จ ากัด 
 20. บริษัท พรหมไทคณู จ ากัด 
 21. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี แอนด์ เอฟ แก๊ส เซอร์วสิ 
 22. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ.วิศวกรรมโยธา 
 23. บริษัท วิรุฬห์ แอนด์ เกวนเนส จ ากัด 
 24. บริษัท เอ็น เอส พี อินทิเกรช่ัน จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2564 – มกราคม 2572 (8 ปี) 
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คุณสมบัตินวัตกรรม :   
1. เสาไฟฟ้า หรือ เสาดวงโคม ที่น ามาใช้ในการออกแบบต้องมีความแข็งแรงและใช้วัสดุที่เป็นวัสดุปลอดสนิม

โดยการออกแบบ จะท าการวิเคราะห์โครงสร้างการรับน้ าหนักของแรงที่มากระท ากับเสาเหล็ก เพื่อให้มีความปลอดภัย 
ต่อการใช้งานสูงสุด เสาไฟฟ้าที่ออกแบบสามารถรองรับการเคลื่อนที่ปรับระดับของกิ่งโคมไฟท่ีติดตั้งได้อย่างแข็งแรง ด้านล่าง 
ของฐานเสาติดตั้งชุดปรับระดับแบบมือหมุนสลิงเพื่อปรับระดับ พร้อมมีสลักล็อคเพื่อให้ชุดกิ่งโคมไฟหยุดอยู่กับท่ีในต าแหน่ง 
ที่ต้องการได้ และด้านล่างของเสามีแผ่นเพลทเหล็ก เช่ือมติดอยู่กับเสาพร้อมทั้งเจาะรูส าหรับยึดน็อตติดกับฐานรากเพื่อให้  
เกิดความแข็งแรง วัสดุเหล็กท่ีน ามาใช้ทุกส่วนเป็นเหล็กชุบ Hot-Dip Galvanized เพื่อป้องกันการเกิดสนิม 

2. ชุดกิ่งโคมไฟที่ออกแบบจะเป็นแบบพิเศษที่สามารถเลื่อนปรับระดับความสูงต่ าได้ โดยจะมีการติดตั้ง  
แผ่นเพลทเหล็ก ที่เจาะรูตรงกลางเพื่อให้สามารถเลื่อนผ่านเสาลงมาได้ พร้อมทั้งติดตั้งชุดล้อเลื่อนยางเพื่อให้การเลื่อนปรับระดับ
และประคองชุดกิ่งโคมไฟสามารถท าได้สะดวกและเรียบลื่นมากยิ่งขึ้น โดยการปรับเลื่อนจะใช้ลวดสลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
5 มิลลิเมตร คล้องติดกับรอกเหล็กท่ีติดอยู่กับเสาเหลก็ ทั้งนี้กิ่งโคมไฟท าจากท่อเหล็กกลม ใช้ติดตั้งโคมไฟและติดตั้งแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ได้อย่างแข็งแรง 

3. ชุดปรับระดับกิ่งโคมไฟเป็นระบบแบบใช้มือหมุนเพื่อขับเคลื่อนสลิงภายในจะมีเฟืองยึดติดกับลวดสลิง 
ในการปรับระดับและสามารถล็อคระดับความสูงที่ต้องการได้ มือหมุนท าจากเหล็กปลอดสนิมที่สามารถถอดประกอบได้  
อีกทั้งยังมีช่อง Service เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบได้ 
 คุณลักษณะเฉพาะ  

1. เสาไฟถนนมีความสูง 6 เมตร ชุบกัลวาไนซ์  (Hot Dip Galvanized) ใช้เหล็กกล่องขนาด 4 x 4 นิ้ว  
สูง 6 เมตร ที่ผ่านการทดสอบโดยมีค่าความต้านแรงดึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 387 เมกะปาสคาล  
ความต้านทานแรงดึงท่ีจุดครากไม่น้อยกว่า 321.5 เมกะปาสคาล ความยืดไม่น้อยกว่าร้อยละ 27 

2. เหล็กที่น ามาท าเสาไฟ ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐาน
เลขท่ี มอก. 107 - 2533 

3. ลวดสลิงที่น ามาประกอบกับเสาไฟถนนมีแรงดึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 9.5 กิโลนิวตัน 
4. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่น ามาประกอบเป็นชนิดผลึกซิลิคอน ให้ก าลังสูงสุด 130 วัตต์ ±5% ได้รับ

ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 1843 - 2553 
และมาตรฐานเลขท่ี มอก. 2580 เล่ม 2 - 2555 

5. โคมไฟ LED Street Light 40 วัตต์ ที่มีอุปกรณ์ควบคุมการอัดประจุแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่ในตัว 
6. โคมไฟ LED Street Light มีน้ าหนักรวมประมาณ 8.3 กิโลกรัม 
7. โคมไฟ LED Street Light มีการป้องกันระดับแรงกระแทกทุกทิศทาง ระดับ IK08 อ้างอิงวิธีทดสอบ

มาตรฐาน IEC 62262 : 2002 (IK08) 
8. โคมไฟ LED Street Light มีการป้องกันฝุ่นและน้ า ระดับ IP66 อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน มอก. 513 - 

2553 (IP66) 
9. การวัดทางไฟฟ้า อ้างอิงหัวข้อตามมาตรฐานวิธีทดสอบ IES LM - 79 - 08  

9.1  มีค่าฟลักซ์การส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า 5,290 ลูเมน 
9.2  มีประสิทธิศักย์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 129 ลูเมนต่อวัตต์ 
9.3  มีค่าอุณหภูมิสีสมมูลประมาณ 5,500 เคลวิน 

10. โคมไฟ LED Street Light ผ่านมาตรฐานการทดสอบขีดจ ากัดอันตรายเนื่องจากการเปิดรับแสง อ้างอิง
วิธีทดสอบมาตรฐาน IEC 62471 : 2006 

11. โคมไฟ LED Street Light ผ่านการทดสอบโหลดสถิต ที่ความสูง 6 เมตร อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน 
IEC 60598 - 2 - 3 : 2002 + A1 : 2011 
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12. อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ พร้อมฟังก์ช่ัน Maximum Power Point Tracking (MPPT) ตั้งค่า
ทางไฟฟ้าผ่านรีโมท (Remote) ที่น ามาประกอบผ่านมาตรฐาน IEC 62093 : 2005 เครื่องสามารถรับ
แรงดันไฟฟ้าเปิดวงจรที่ 39 VDC โดยไม่เกิดความเสียหาย 

13. แบตเตอรี่  ที่น ามาประกอบเป็นชนิด Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) ขนาด 12.8 โวลต์ 
32 แอมแปร์ชั่วโมง ผ่านการทดสอบอ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน มอก. 2217 - 2548 ไม่เกิดประกายไฟ
และการระเบิด ท่ีอุณหภูมิ 20°C และ 50°C  

14. MC4 Connect มีการป้องกันฝุ่นและน้ า ระดับ IP67 อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน มอก. 513 - 2553 (IP67) 
15. ระยะเวลาส่องสว่างจากพลังงานแบตเตอรี่ อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพการจ่ายประจุ 

ของแบตเตอรี่ (Discharge) ด้วย Load 100% ที่ก าลังไฟฟ้า 40 วัตต์ ได้ 3 ช่ัวโมง และที่ Load 80%  
ที่ก าลังไฟฟ้า 32 วัตต์ ได้ 9 ช่ัวโมง รวมระยะเวลาในการ Discharge 12 ช่ัวโมง 

16. ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย อ้างอิงการทดสอบวัดค่าความสว่างภาคสนามและวัดค่าคุณลักษณะเฉพาะ 
ทางไฟฟ้าที่การติดตั้งระยะห่างระหว่างโคม 16 เมตร ความสูงในการติดตั้งประมาณ 6 เมตร ระยะ  
ยื่นของโคมจากขอบถนน 0.5 เมตร มุมเงย 15 องศา ความกว้างถนน 7 เมตร จ านวน 2 ช่องจราจร 
จ านวนโคมที่ติดตั้ง 2 โคม   
16.1  ผลทดสอบที่ค่าก าลังไฟฟ้าพิกัด (100%) ก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย 40 W 

                                  16.1.1  ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย (Eavg) 32 lux ค่าความสว่างต่ าสุด (Emin) 20 lux ค่าความสว่าง 
                                            สูงสุด (Emax) 48 lux 

  16.1.2  ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อความส่องสว่างเฉลี่ย U0 (Emin/Eavg) 0.61 
  16.1.3  ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความสว่างสูงสุด U1 (Emin/Emax) 0.41 
16.2  ผลทดสอบที่ค่าก าลังไฟฟ้าพิกัด (80%) ก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย 32 W 
        16.2.1  ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย (Eavg) 26 lux ค่าความสว่างต่ าสุด (Emin) 15 lux ค่าความสว่าง 

สูงสุด (Emax) 39 lux 
  16.2.2  ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อความส่องสว่างเฉลี่ย U0 (Emin/Eavg) 0.60 
  16.2.3  ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความสว่างสูงสุด U1 (Emin/Emax) 0.40 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2564 (ไม่มีผู้แทนจ าหน่าย) 

1. เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 21 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2564 
2. ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 6 ราย และเพิม่ผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 5 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเตมิ กุมภาพันธ์ 2565 
3. แก้ไขช่ือผู้แทนจ าหน่าย ล าดับที่ 4. จาก บริษัท สยามโซล่าร์ เซลส์ จ ากัด เป็น บริษัท สยาม โซล่าร์ เซลล์ 

จ ากัด และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 10 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กันยายน 2565 
4. แก้ไขรายละเอยีดผู้แทนจ าหน่าย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้  

4.1 แก้ไขช่ือผู้แทนจ าหน่าย  
ล าดับที่ 8 จาก บริษัท คีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด เป็น บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
ล าดับที่ 20 จาก บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรซั่น จ ากัด เป็น บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรซั่น 
จ ากัด (มหาชน)  
ล าดับที่ 21 จาก บริษัท ดิจิทัลไมน์นิ่งแอนเทคโนโลยี จ ากัด เป็น บริษัท ซิตี้ โซลูช่ัน พลัส จ ากัด 
เนื่องจากเปลี่ยนช่ือ 
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4.2 ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย 
4.3 เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 5 ราย  

5. แก้ไขรายละเอียดเชิงเทคนิคเกี่ยวกับ แบบชุดกิ่งโคมไฟและแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จากความหนาเหล็กเพลท
ยึดโคมไฟและแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 10 มิลลิเมตร เป็น 6 มิลลิเมตร และเพิ่มเหล็กความหนา 6 มิลลิเมตร 
เช่ือมเข้าไปเสริมเพื่อรับน้ าหนักของแรงกดของชุดกิ่งโคมและแผงเซลล์แสงอาทิตย์  ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2566 

6. ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 6 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1  ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2566 

7. ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 8 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2567 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จ ากัด      0 2882 2033 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020023 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประสิทธิภาพสูง
ประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้
พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน  

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประสิทธิภาพสูง
ประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้
พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน  

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จ ากัด จ้าง ดร. มรุพงศ์ กอนอยู่        
และ ดร. นพดล สีสุข ร่วมวจิัย 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -   
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท เบส ดรากอน คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
 2. บริษัท สมบุญส่ง จ ากัด 
 3. บริษัท กรุ๊ป เทค โซลูช่ันส์ จ ากัด  
 4. บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จ ากดั 
 5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรสมวงศ์การโยธา 
 6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ค าเขื่อนแก้ววิศวกรรม 
 7. บริษัท ไฮโปรเทค จ ากัด 
 8. บริษัท ธารตะวัน คอร์ป จ ากัด 
 9. บริษัท เศรษฐีธาดา กรุ๊ป จ ากัด 
 10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฮง เฮง (1999) 
 11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อธิษฐ์ 2009 
 12. บริษัท บี. เอ็น. โซล่าร์ เพาเวอร์ จ ากัด 
 13. บริษัท เอเอสพี เอเชีย ซัน เพาเวอร์ จ ากัด  
 14. บริษัท พรหมไทคณู จ ากัด 
 15. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี แอนด์ เอฟ แก๊ส เซอร์วสิ 
 16. บริษัท บีริช อินโนเวช่ัน จ ากัด 
 17. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ.วิศวกรรมโยธา 
 18. บริษัท วิรุฬห์ แอนด์ เกวนเนส จ ากัด 
 19. บริษัท เอ็น เอส พี อินทิเกรช่ัน จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จ ากัด 
ช่วงเวลาท่ีขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2572 (7 ปี 2 เดือน) 
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คุณสมบัตินวัตกรรม :   
1. เสาไฟฟ้า หรือ เสาดวงโคม ที่น ามาใช้ในการออกแบบต้องมีความแข็งแรงและใช้วัสดุที่เป็นวัสดุปลอดสนิม

โดยการออกแบบ จะท าการวิเคราะห์โครงสร้างการรับน้ าหนักของแรงที่มากระท ากับเสาเหล็ก เพื่อให้มีความปลอดภัย  
ต่อการใช้งานสูงสุด เสาไฟฟ้าที่ออกแบบสามารถรองรับการเคลื่อนที่ปรับระดับของกิ่งโคมไฟท่ีติดตั้งได้อย่างแข็งแรง ด้านล่าง 
ของฐานเสาติดตั้งชุดปรับระดับแบบมือหมุนสลิงเพื่อปรับระดับ พร้อมมีสลักล็อคเพื่อให้ชุดกิ่งโคมไฟหยุดอยู่กับท่ีในต าแหน่ง 
ที่ต้องการได้ และด้านล่างของเสามีแผ่นเพลทเหล็ก เช่ือมติดอยู่กับเสาพร้อมทั้งเจาะรูส าหรับยึดน็อตติดกับฐานรากเพื่อให้  
เกิดความแข็งแรง วัสดุเหล็กท่ีน ามาใช้ทุกส่วนเป็นเหล็กชุบ Hot-Dip Galvanized เพื่อป้องกันการเกิดสนิม 

2. ชุดกิ่งโคมไฟที่ออกแบบจะเป็นแบบพิเศษที่สามารถเลื่อนปรับระดับความสูงต่ าได้ โดยจะมีการติดตั้ง  
แผ่นเพลทเหล็ก ที่เจาะรูตรงกลางเพื่อให้สามารถเลื่อนผ่านเสาลงมาได้ พร้อมทั้งติดตั้งชุดล้อเลื่อนยางเพื่อให้การเลื่อนปรับระดับ
และประคองชุดกิ่งโคมไฟสามารถท าได้สะดวกและเรียบลื่นมากยิ่งขึ้น โดยการปรับเลื่อนจะใช้ลวดสลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
5 มิลลิเมตร คล้องติดกับรอกเหล็กที่ติดอยู่กับเสาเหล็ก ทั้งนี้ กิ่งโคมไฟท าจากท่อเหล็กกลม ใช้ติดตั้งโคมไฟและติดตั้ง  
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้อย่างแข็งแรง 

3. ชุดปรับระดับกิ่งโคมไฟเป็นระบบแบบใช้มือหมุนเพื่อขับเคลื่อนสลิงภายในจะมีเฟืองยึดติดกับลวดสลิง 
ในการปรับระดับและสามารถล็อคระดับความสูงที่ต้องการได้ มือหมุนท าจากเหล็กปลอดสนิมที่สามารถถอดประกอบได้  
อีกทั้งยังมีช่อง Service เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบได้ 

4. การพัฒนาออกแบบตัวโคมไฟ ตัวโคมไฟจะท าการออกแบบให้มีแผ่นระบายความร้อน (Heat sink)  
อยู่ภายนอกตัวโคมซึ่งการที่ออกแบบให้แผ่นระบายความร้อนอยู่ภายนอกตัวโคมนี้จะช่วยให้ตัวโคมไฟสามารถระบาย  
ความร้อนได้ดี ส่งผลให้ประสิทธิภาพก าลังของความส่องสว่าง (Lumen) ของโคมไฟหลอด LED เพิ่มขึ้น 

5. การพัฒนาออกแบบวงจรใหม่และใช้ชิพที่มีประสิทธิภาพสูง แผงวงจรของชุดโคมไฟ LED จะท า 
การออกแบบแผงวงจรของตัวโคมไฟใหม่และใช้ LED ประเภท Chip ซึ่งตัว Chip LED จะมีขนาดเล็ก และสามารถติดได้
จ านวนดวงช่องหลอด LED ใน 1 ชุด ของโคมไฟมีจ านวนมากขึ้น และเนื่องจากได้ท าการออกแบบวงจรให้เหมาะสมกับ  
ตัว Chip LED ดังนั้น จึงท าให้ค่าการส่องสว่างของโคมไฟ LED ที่ท าการออกแบบมีค่าสูงขึ้นตามไปด้วย 

6. การเพิ่มกระจกประสิทธิภาพสูงบริเวณด้านหน้าชุดโคมไฟ LED ในส่วนสุดท้ายของการออกแบบและพัฒนา
ชุดโคมไฟ LED จะใช้กระจกประสิทธิภาพสูงติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าของชุดโคมไฟ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอม
ให้กับตัวชุดโคมไฟซึ่งการเลือกใช้กระจกประสิทธิภาพสูงนี้จะส่งผลให้แสงสามารถทะลุผ่านกระจกได้ดีจึงไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ LED 

7. เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนน LED ประสิทธิภาพสูงประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การ
ประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน มีการรับรองรายงานค านวณโครงสร้างโดยวิศวกรโยธาทีม่ี
ใบอนุญาต  
 คุณลักษณะเฉพาะ  
 1.  เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประสิทธิภาพสูงประกอบแบตเตอร่ีและอุปกรณ์ 
การประจุแบตเตอร่ีในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน รุ่น SSL7-40150 

1) เสาไฟถนนมีความสูง 7 เมตร ชุบกัลวาไนซ์ (Hot Dip Galvanized) ใช้เหล็กกล่องขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว  
ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 107 - 2533 

2) โคมไฟ LED Street Light Solar Cell ที่มีอุปกรณ์ควบคุมการอัดประจุแบตเตอรี่ และ แบตเตอรี่ในตัว 
3) โคมไฟ LED Street Light Solar Cell มีน้ าหนักรวมประมาณ 17 กิโลกรัม 
4) การวัดทางไฟฟ้า อ้างอิงหัวข้อตามมาตรฐานวิธีทดสอบ IES LM - 79 - 08  

4.1)  มีค่าฟลักซ์การส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า 7,275 ลูเมน 
4.2)  มีประสิทธิศักย์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 180 ลูเมนต่อวัตต์ 
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4.3)  มีค่าอุณหภูมิสีสมมูลประมาณ 5,000 เคลวิน 
4.4)  ดัชนีการท าให้เกิดสีทั่วไปประมาณ 70 

5) โคมไฟ LED Street Light Solar Cell ผ่านมาตรฐานการทดสอบ อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน IEC 
62471 : 2006 

6) โคมไฟ LED Street Light Solar Cell มีการป้องกันฝุ่นและน้ า ระดับ IP66 อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน 
มอก. 513 - 2553 (IP66) 

7) โคมไฟ LED Street Light Solar Cell มีการป้องกันระดับแรงกระแทกทุกทิศทาง ระดับ IK10 อ้างอิง
วิธีทดสอบมาตรฐาน IEC 62262 : 2002 (IK10) 

8) โคมไฟ LED Street Light Solar Cell ผ่านการทดสอบโหลดสถิต ที่ความสูง 9 เมตร อ้างอิงวิธีทดสอบ
มาตรฐาน IEC 60598 - 2 - 3 : 2002 + A1 : 2011 

9) แบตเตอรี่  ที่น ามาประกอบเป็นชนิด Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) ขนาด 25.6 โวลต ์
30 แอมแปร์ชั่วโมง โดยแบตเตอรี่เซลล์ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC62133 - 2 : 2017 

10) ระยะเวลาปล่อยประจุแบตเตอรี่ใช้ในการตั้งค่าใช้งาน อ้างอิงจากการทดสอบการปล่อยประจุ  
ด้วย Load 100% ที่ก าลังไฟฟ้า 40 วัตต์ 3 ช่ัวโมง และที่ Load 80% ที่ก าลังไฟฟ้า 32 วัตต์ ได้ 19 ช่ัวโมง 
รวมระยะเวลา 22 ช่ัวโมง  

11) MC4 Connect มีการป้องกันฝุ่นและน้ า ระดับ IP67 อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน มอก. 513 - 2553  
12) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่น ามาประกอบเป็นชนิดผลึกซิลิคอน ให้ก าลังสูงสุด 150 วัตต์ ±5% ได้รับ

ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2580 - 2553 เล่ม 2 - 2555 
13) ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย อ้างอิงรายงานผลการทดสอบโดยใช้โปรแกรม DIA ลักซ์ (lux) evo โดยก าหนด

สภาวะจ าลองผิวถนนที่มีคุณสมบัติการสะท้อนแสงผิวถนนแอสฟัลท์ที่ผสมหินบดสีทึบแสง  CIE R3 
ก าหนดลักษณะการติดตั้งระยะห่างระหว่างโคม 25 เมตร ความสูงในการติดตั้งประมาณ 7 เมตร  
ระยะยื่นของโคมจากขอบถนน 0.5 เมตร มุมเงย 15 องศา ความกว้างถนน 7 เมตร จ านวน 2 ช่องจราจร
จ านวนโคมที่ติดตั้ง 2 โคม  
13.1)  ผลทดสอบที่ค่าก าลังไฟฟ้าพิกัดก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย 40 วัตต์ 

13.1.1) ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย (Eavg) 15 ลักซ์ (lux) ค่าความสว่างต่ าสุดไม่น้อยกว่า (Emin)  
 7 ลักซ์ (lux) ค่าความสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า (Emax) 25 ลักซ์ (lux) 
13.1.2) ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า U0 (Emin/Eavg) 0.48 
13.1.3) ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า U1 (Emin/Emax) 0.28 

13.2) ผลทดสอบที่ค่าก าลังไฟฟ้าพิกัดก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย 32 วัตต์ 
  13.2.1) ค่าความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า (Eavg) 12 ลักซ์ (lux) ค่าความสว่างต่ าสุดไม่น้อยกว่า (Emin) 
   5.8 ลักซ์ (lux) ค่าความสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า (Emax) 20 ลักซ์ (lux) 

13.2.2) ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า U0 (Emin/Eavg) 0.48 
13.2.3) ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความส่องสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า U1 (Emin/Emax) 0.28 

2.  เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประสิทธิภาพสูงประกอบแบตเตอร่ีและอุปกรณ์ 
การประจุแบตเตอร่ีในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน รุ่น SSL9-100350 

1) เสาไฟถนนมีความสูง 9 เมตร ชุบกัลวาไนซ์ (Hot Dip Galvanized) ใช้เหล็กกล่องขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว  
ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 107 - 2533 

2) โคมไฟ LED Street Light Solar Cell ที่มีอุปกรณ์ควบคุมการอัดประจุแบตเตอรี่ และ แบตเตอรี่ในตัว 
3) โคมไฟ LED Street Light Solar Cell มีน้ าหนักรวมประมาณ 20 กิโลกรัม 
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4) การวัดทางไฟฟ้า อ้างอิงหัวข้อตามมาตรฐานวิธีทดสอบ IES LM - 79 - 08  
4.1)  มีค่าฟลักซ์การส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า 17,000 ลูเมน 
4.2)  มีประสิทธิศักย์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 170 ลูเมนต่อวัตต์ 
4.3)  มีค่าอุณหภูมิสีสมมูลประมาณ 4,900 เคลวิน 
4.4)  ดัชนีการท าให้เกิดสีทั่วไปประมาณ 70 

5) โคมไฟ LED Street Light Solar Cell ผ่านมาตรฐานการทดสอบ อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน IEC 
62471 : 2006 

6) โคมไฟ LED Street Light Solar Cell มีการป้องกันฝุ่นและน้ า ระดับ IP66 อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน 
มอก. 513 - 2553 (IP66) 

7) โคมไฟ LED Street Light Solar Cell มีการป้องกันระดับแรงกระแทกทุกทิศทาง ระดับ IK10 อ้างอิง
วิธีทดสอบมาตรฐาน IEC 62262 : 2002 (IK10) 

8) โคมไฟ LED Street Light Solar Cell ผ่านการทดสอบโหลดสถิต ที่ความสูง 9 เมตร อ้างอิงวิธีทดสอบ
มาตรฐาน IEC 60598 - 2 - 3 : 2002 + A1 : 2011 

9) แบตเตอรี่  ที่น ามาประกอบเป็นชนิด Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) ขนาด 25.6 โวลต ์
42 แอมแปร์ชั่วโมง โดยแบตเตอรี่เซลล์ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC62133 - 2 : 2017 

10) ระยะเวลาปล่อยประจุแบตเตอรี่ใช้ในการตั้งค่าการใช้งาน อ้างอิงจากการทดสอบการปล่อยประจุ  
ด้วย Load 100% ที่ก าลั งไฟฟ้า 100 วัตต์  3 ช่ัวโมง และที่  Load 70% ที่ก าลั งไฟฟ้า 70 วัตต์   
ได้ 10 ช่ัวโมง รวมระยะเวลา 13 ช่ัวโมง  

11) MC4 Connect มีการป้องกันฝุ่นและน้ า ระดับ IP67 อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน มอก. 513 - 2553  
12) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่น ามาประกอบเป็นชนิดผลึกซิลิคอน ให้ก าลังสูงสุด 350 วัตต์ ±5% ได้รับ

ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 61215 เล่ม 1(1) – 2561 มอก. 2580 
เล่ม 2 – 2562  

13) ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย อ้างอิงการทดสอบวัดค่าความส่องสว่างภาคสนามและวัดค่าคุณลักษณะเฉพาะ
ทางไฟฟ้าที่การติดตั้งระยะห่างระหว่างโคม 30 เมตร ความสูงในการติดตั้งประมาณ 9 เมตร ขอบถนน 
0.5 เมตร ระยะยื่นของโคมจากขอบถนน 1.7 เมตร มุมเงย 15 องศา ความกว้างถนน 8 เมตร จ านวน  
2 ช่องจราจร จ านวนโคมที่ติดตั้ง 2 โคม  
13.1)  ผลทดสอบที่ค่าก าลังไฟฟ้าพิกัดก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย 100 วัตต์ 

13.1.1) ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย (Eavg) 24 ลักซ์ (lux) ค่าความสว่างต่ าสุดไม่น้อยกว่า (Emin)  
 11 ลักซ์ (lux) ค่าความสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า (Emax) 46 ลักซ์ (lux) 
13.1.2) ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า U0 (Emin/Eavg) 0.48 
13.1.3) ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า U1 (Emin/Emax) 0.26 

13.2) ผลทดสอบที่ค่าก าลังไฟฟ้าพิกัดก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย 70 วัตต์ 
  13.2.1) ค่าความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า (Eavg) 18 ลักซ์ (lux) ค่าความสว่างต่ าสุดไม่น้อยกว่า (Emin) 
   8 ลักซ์ (lux) ค่าความสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า (Emax) 34 ลักซ์ (lux) 

13.2.4) ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า U0 (Emin/Eavg) 0.47 
13.2.5) ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความส่องสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า U1 (Emin/Emax) 0.26 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ มกราคม 2567  ส านักงบประมาณ 
    

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤศจิกายน 2564 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 9 ราย) 
1. แก้ไขรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2565 
2. เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 9 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 
3. เพิ่มรายการล าดับที่ 2) รุ่น SSL9-100350 และเพิ่มรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ ในบัญชีนวัตกรรมไทย 

ฉบับเพิ่มเตมิ กันยายน 2565 
4. แก้ไขรายละเอยีดผู้แทนจ าหน่าย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้ 

4.1 แก้ไขช่ือผู้แทนจ าหน่าย ล าดับที่ 8. จาก บริษัท คีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด เป็น 
บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด 

4.2 ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย 
4.3 เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 7 ราย  

5. ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย     
ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2566  

6. ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 6 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย     
ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2567 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จ ากัด      0 2882 2033 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ มกราคม 2567  ส านักงบประมาณ 
    

 
 
 

ภาคผนวก 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ มกราคม 2567  ส านักงบประมาณ 
    

ภาคผนวก 
 

รายละเอียด/คุณสมบัติเพิ่มเติม  
 

01010067 ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงจากวัสดุหมุนเวียนปรับปรุงคุณภาพ
ส าหรับน้ าดื่ม (HDPE pipe from high-quality upgraded materials 
for drinking water) 

หน้า ผ-1 ถึง ผ-1 

02010031 ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงจากวัสดุหมุนเวียนปรับปรุงคุณภาพ 
(HDPE pipe from high-quality upgraded materials) 

หน้า ผ-2 ถึง ผ-2 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ มกราคม 2567  ส านักงบประมาณ 
    

รหัส 01010067 :   ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแนน่สูงจากวัสดุหมุนเวียนปรับปรุงคุณภาพส าหรับน้ าด่ืม  
 (HDPE pipe from high-quality upgraded materials for drinking water) 
รุ่น W-EP PIPE OD 110 - 1600 mm PE100 

 

 
อนุกรมท่อ 

SDR 26 SDR 17 
S 12.5 S 8 

ชั้นคุณภาพ  ความดันระบุ (PN) Bar 
PE100 PN 6 PN 10 

ขนาดระบุ (OD) หนา/ น้ าหนัก บาท/ม. หนา/ น้ าหนัก บาท/ม. 
มม. นิ้ว มม. (กก./ม.) (รวม Vat) มม. (กก./ม.) (รวม Vat) 
110 4" 4.2 1.44 196.45 6.6 2.19 297.26 
125 4-1/2" 4.8 1.86 253.55 7.4 2.79 378.70 
140 5" 5.4 2.34 319.18 8.3 3.50 475.07 
160 6" 6.2 3.07 418.73 9.5 4.57 620.31 
180 6-1/2" 6.9 3.82 520.73 10.7 5.77 783.19 
200 7" 7.7 4.74 646.45 11.9 7.12 966.43 
225 8" 8.6 5.95 811.64 13.4 9.03 1,225.69 
250 9" 9.6 7.37 1,005.09 14.8 11.07 1,502.59 
280 10" 10.7 9.19 1,253.55 16.6 13.90 1,886.72 
315 12" 12.1 11.71 1,597.00 18.7 17.61 2,390.29 
355 14" 13.6 14.80 2,018.18 21.1 22.41 3,041.82 
400 16" 15.3 18.76 2,558.09 23.7 28.32 3,844.02 
450 18" 17.2 23.72 3,234.36 26.7 35.87 4,868.82 
500 20" 19.1 29.26 3,989.91 29.7 44.33 6,017.13 
560 22" 21.4 36.67 5,000.55 33.2 55.53 7,537.37 
630 24" 24.1 46.47 6,336.91 37.4 70.33 9,546.25 
710 28" 27.2 59.15 8,066.18 42.1 89.37 12,130.64 
800 32" 30.6 74.92 10,216.18 47.4 113.33 15,382.85 
900 36" 34.4 95.13 12,972.73 53.3 143.35 19,457.62 
1000 40" 38.2 116.92 16,308.57 59.3 177.17 24,048.18 
1200 48" 45.9 168.39 23,487.86 71.1 254.90 34,598.87 
1400 56" 53.5 229.04 31,947.62 83.0 347.10 47,113.64 
1600 63" 61.2 299.43 41,765.96    

 

หมายเหตุ :  
1. ราคานีไ้ม่รวมค่าใช้จ่ายในการขนสง่และติดตั้ง 
2. การรับประกันสินค้าจะเริ่มนับจากวันที่ส่งมอบสินค้า เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยบริษัทจะส่งสินค้าทดแทนให้ใหม่    

โดยไม่คิดมูลค่า ในกรณีที่ความช ารุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติและการติดตั้งที่เป็นไปตามมาตรฐาน
ของบริษัทฯ หรือมาตรฐานการติดตั้งที่ได้รับการยอมรับทั่วไป โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 7 วัน  
นับจากวันท่ีพบความช ารุด บกพร่องดังกล่าว บริษัทฯ จะรับผิดชอบไม่เกินราคาสินค้าที่ซื้อขาย 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ มกราคม 2567  ส านักงบประมาณ 
    

รหัส 02010031 :   ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแนน่สูงจากวัสดุหมุนเวียนปรับปรุงคุณภาพ  
 (HDPE pipe from high-quality upgraded materials) 
รุ่น W-EQ PIPE OD 110 - 1600 mm PE100 
  

อนุกรมท่อ 
SDR 26 SDR 17 
S 12.5 S 8 

ชั้นคุณภาพ  ความดันระบุ (PN) Bar 
PE100 PN 6 PN 10 

ขนาดระบุ (OD) หนา/ น้ าหนัก บาท/ม. หนา/ น้ าหนัก บาท/ม. 
มม. นิ้ว มม. (กก./ม.) (รวม Vat) มม. (กก./ม.) (รวม Vat) 
110 4" 4.2 1.44 167.94 6.6 2.19 255.40 
125 4-1/2" 4.8 1.86 216.92 7.4 2.79 325.38 
140 5" 5.4 2.34 272.90 8.3 3.50 408.18 
160 6" 6.2 3.07 358.03 9.5 4.57 532.96 
180 6-1/2" 6.9 3.82 445.50 10.7 5.77 672.91 
200 7" 7.7 4.74 552.79 11.9 7.12 830.35 
225 8" 8.6 5.95 693.90 13.4 9.03 1,053.10 
250 9" 9.6 7.37 859.50 14.8 11.07 1,291.00 
280 10" 10.7 9.19 1,071.76 16.6 13.90 1,621.04 
315 12" 12.1 11.71 1,365.64 18.7 17.61 2,053.71 
355 14" 13.6 14.80 1,726.00 21.1 22.41 2,613.50 
400 16" 15.3 18.76 2,187.83 23.7 28.32 3,302.73 
450 18" 17.2 23.72 2,766.27 26.7 35.87 4,183.23 
500 20" 19.1 29.26 3,412.36 29.7 44.33 5,169.85 
560 22" 21.4 36.67 4,276.53 33.2 55.53 6,476.01 
630 24" 24.1 46.47 5,419.42 37.4 70.33 8,202.02 
710 28" 27.2 59.15 7,106.62 42.1 89.37 10,758.77 
800 32" 30.6 74.92 9,001.20 47.4 113.33 13,643.17 
900 36" 34.4 95.13 11,429.79 53.3 143.35 17,258.79 
1000 40" 38.2 116.92 15,419.41 59.3 177.17 22,998.44 
1200 48" 45.9 168.39 22,207.27 71.1 254.90 33,088.57 
1400 56" 53.5 229.04 30,205.80 83.0 347.10 45,057.05 
1600 63" 61.2 299.43 40,400.00    

 
หมายเหตุ :  

1. ราคานีไ้ม่รวมค่าใช้จ่ายในการขนสง่และติดตั้ง 
2. การรับประกันสินค้าจะเริ่มนับจากวันที่ส่งมอบสินค้า เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยบริษัทจะส่งสินค้าทดแทนให้ใหม่    

โดยไม่คิดมูลค่า ในกรณีที่ความช ารุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติและการติดตั้งที่เป็นไปตามมาตรฐาน
ของบริษัทฯ หรือมาตรฐานการติดตั้งที่ได้รับการยอมรับทั่วไป โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 7 วัน 
นับจากวันท่ีพบความช ารุด บกพร่องดังกล่าว บริษัทฯ จะรับผิดชอบไม่เกินราคาสินค้าท่ีซื้อขาย 

 



ที่   ส ำนักงบประมำณ 
 1063  ถนนพหลโยธิน   
 แขวงพญำไท  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

               

เรื่อง  บัญชีนวัตกรรมไทย  

เรียน  ปลัดกระทรวง  หัวหน้ำส่วนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  และหน่วยงำนอื่น 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  บัญชีนวตักรรมไทย  (Innovation  News)  ฉบบัเพ่ิมเติม  มกรำคม  2567  จ ำนวน  1  หน้ำ 

ตำมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  22  กันยำยน  2558  มอบหมำยกระทรวงวิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี  (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ตำมพระรำชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  (ฉบับที่  19)  พ.ศ.  2562)  โดยส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ  (สวทช.)  เป็นหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริกำรนวัตกรรมที่ขอขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  และมอบหมำยส ำนักงบประมำณเป็นหน่วยตรวจสอบรำคำของผลิตภัณฑ์ 
และบริกำรนวัตกรรมที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว  รวมทั้งจัดท ำและประกำศบัญชีนวัตกรรมไทย  นั้น 

ส ำนักงบประมำณได้จัดท ำบัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับเพ่ิมเติม  มกรำคม  2567  รำยละเอียด
ปรำกฏตำมสิ่ งที่ ส่ งมำด้วย  และสำมำรถดำวน์ โหลดได้บนเว็บไซต์ ส ำนักงบประมำณ  www.bb.go.th   
ซึ่งส่วนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น  หน่วยงำนอ่ืน 
ซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงำนอ่ืน  สำมำรถน ำบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพ่ิมเติม  มกรำคม  2567  ไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำจัดหำสินค้ำหรือบริกำรนวัตกรรมไทยได้  ทั้งนี้  
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและถือปฏิบัติต่อไป 
 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
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